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Declaracion de Conformidad
Parte Responsable: JK Imaging Ltd.

Direccién: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA
JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

Sitio Web de la compaiiia: www.kodakpixpro.com

Para clientes en los EE.UU.
Cumplimiento Comprobado de las Normas de FCC PARA USO EN EL HOGAR O EN LA OFICINA.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operacion esta sujeta a las siguientes
dos condiciones: (1) Este dispositivo no causara interferencia dafina, (2) este dispositivo aceptara cualquier
interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operacion no deseada.

Para clientes en Europa

C E La marca “CE” indica que este producto cumple con los requisitos Europeos en cuanto a seguridad,
salud, medio ambiente y proteccién al consumidor. Las camaras con la marca “CE” se han disefiado para
venderse en Europa.

Este simbolo [contenedor de basura con ruedas tachado RAEE Anexo V] indica la recoleccion separada
de equipo de desecho eléctrico y electrénico en paises de la UE. Por favor, no tire el equipo en los
desechos domésticos. Por favor, use los sistemas de retorno y recoleccion de su pais para el desecho de
este producto.




Acerca de este manual B Alo largo de este manual se han empleado los
Gracias por adquirir una camara digital KODAK siguientes simbolos para ayudarlo a ubicar la
PIXPRO . Por favor lea este manual atentamente y informacion rapidamente y facilmente.
manténgalo para referencia futura.
B JK Imaging Ltd. se reserva todos los derechos Indica informacion util.
sobre este documento. Ninguna parte de esta
publicacion podra reproducirse, transmitirse, Indica las precauciones tomadas mientras se
transcribirse, almacenarse digitalmente o opera la camara.

traducirse a cualquier idioma o lenguaje
informatico, de cualquier forma, por cualquier
medio, sin el previo consentimiento por escrito de
JK Imaging Ltd..

B Todas las marcas registradas mencionadas en
este manual se usan solamente para fines de
identificacion y podrian ser propiedades de sus
duefios respectivos.

B Este manual le suministra las instrucciones acerca
de como usar su camara digital KODAK PIXPRO
. Se han llevado a cabo todos los esfuerzos para
garantizar que el contenido de este manual sea
exacto, pero JK Imaging Ltd. se reserva el derecho
a realizar cambios sin avisar.




Notas de seguridad sobre la camara

No deje caer la camara ni la someta a golpes.
No intente desmontar la camara.

Para evitar que la humedad pueda dafiar la
camara, no utilice ni almacene en entornos con
niveles elevados de humedad, como con lluvia o
junto a un estanque.

No utilice ni almacene la camara en lugares
polvorientos o en la playa para evitar que el
polvo o la arena puedan penetrar en la camara
provocando dafios.

No utilice ni almacene la camara en entornos con
altas temperaturas o bajo la exposicion directa a
la luz del sol.

No utilice o almacene la camara dentro de un
campo magnético intenso, por ejemplo cerca de
un iman o transformador.

No toque la lente de la camara.

No exponga la camara a la luz directa del sol
durante mucho tiempo.

En caso de contacto accidental con agua, apague
la camara, extraiga la bateria y la tarjeta de
memoria y deje secar durante 24 horas.

Los cambios bruscos de temperatura pueden
provocar la formacion de condensacion en el
interior de la cdmara. En ese caso, espere unos
minutos antes de encender la camara de nuevo.

En caso de sobrecalentamiento, extraiga la
bateria y espere a que la camara se enfrie.

Descargue sus fotos y extraiga la tarjeta de
memoria si planea no utilizar la cdmara durante un
periodo prolongado de tiempo.

En caso de inactividad prolongada, guarde la
camara en un lugar seco y coléquela sobre una
superficie plana.

Apague la camara antes de extraer la bateria y la
tarjeta de memoria.

No utilice limpiadores abrasivos, organicos o con
alcohol para limpiar la camara.

Utilice la gamuza profesional y el limpiador
indicado para limpiar la lente.

Notas de seguridad sobre la bateria

Si detecta fugas de la bateria en el interior de la
camara, acuda a su distribuidor.

Si el liquido de la bateria entra en contacto con
la piel, enjuague con agua limpia y acuda a un
centro médico.




Deseche las baterias usadas de conformidad con
la normativa local (nacional o regional).

Para evitar dafios, no deje caer la bateria ni la
someta a dafos y evite el contacto con objetos
afilados.

No permita que la bateria entre en contacto
con objetos metalicos (incluyendo monedas)
para evitar cortocircuitos, descargas,
sobrecalentamiento o fugas.

No intente desmontar la bateria.

Evite el contacto con el agua. Mantenga siempre
los contactos de la bateria secos.

No caliente la bateria ni arroje al fuego para evitar
explosiones.

No almacene la bateria en entornos con altas
temperaturas o bajo la exposicién directa a la luz
del sol.

En caso de inactividad prolongada, extraiga la
bateria y guardela en un lugar seco al que no
puedan acceder nifios o bebés.

En un entorno mas frio, el rendimiento de la
bateria se vera notablemente reducido.

Cuando instale la bateria, insértela respetando
las marcas de polos positivo y negativo del
compartimiento de la bateria. No inserte la bateria
en el compartimiento por la fuerza.

Notas de seguridad sobre la tarjeta de
memoria

No deje caer la tarjeta de memoria ni la someta a
golpes.

No intente desmontar ni reparar la tarjeta de
memoria.

Evite el contacto con el agua. Mantenga siempre
seca.

No extraiga la tarjeta de memoria con la camara
encendida para evitar dafios.

No edite directamente los datos en la tarjeta de
memoria. Copie los datos a su equipo antes de
editarlos.

En caso de inactividad prolongada, descargue sus
fotos y extraiga la tarjeta de memoria y guardela
en un lugar seco.

Formatee la tarjeta de memoria utilizando la

camara antes de utilizar o insertar una tarjeta
nueva.



B Compre tarjetas de memoria originales de marca
reconocida.

B No modifique el nombre de los archivos o carpetas
de la tarjeta de memoria utilizando su equipo ya
que es posible que la camara no reconozca los
archivos modificados o provoque errores.

B Las fotos tomadas con la camara se almacenaran
en la carpeta que se genera automaticamente
en la tarjeta SD. No almacene fotos tomadas con
otro dispositivo en esta carpeta ya que la camara
no podra reconocer estas imagenes durante la
reproduccion.

B Cuando inserte una tarjeta de memoria,
asegurese de que la muesca de la tarjeta coincida
con las marcas de la parte superior de la ranura
para tarjetas.

Otras notas de seguridad

B No desconecte la alimentacién o apague la
camara durante el proceso de actualizacion ya
que puede producir una escritura incorrecta de los
datos y que la camara no vuelva a encender.

B Si utiliza la camara dentro de la cabina de un
avion, siga las normas pertinentes especificadas
por la compafiia aérea.

B Debido a las limitaciones de la tecnologia de

fabricacion, la pantalla LCD puede poseer pixeles
muertos o puntos brillantes pero este defecto no
afecta a la calidad de las fotos.

Evite el contacto con el agua. En entornos
humedos, seque con un pafio de limpieza suave y
seco.

Si la pantalla LCD sufre dafios y el liquido

cristal entra en contacto con la piel, seque
inmediatamente con un pafo seco y enjuague con
agua limpia. Si el liquido cristal entra en contacto
con los ojos, enjuague con agua limpia durante al
menos 15 minutos y acuda a un centro médico.
En caso de ingestion accidental del liquido cristal,
enjuague la boca inmediatamente y acuda a un
centro médico.
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Desempaque

Su paquete debe contener el modelo de camara que compré junto con los siguientes articulos. Si falta cualquier
cosa o parece estar dafiada, por favor contacte a su vendedor.

2 pilas tipo AA Cable USB Tira de mufieca

s,

P s,

o \
%

Tarjeta de garantia Guia de Inicializacién rapida Tarjeta de servicio




Nombre de cada pieza

® @

®

(G

bhobb

Botén de disp./botén de

1 | Lampara de flash 6 | Botdén de seleccion de modo 11 flecha (ariba)
Indicador de Haz Asist. Botén de macro/botén de temporizador .

2 EA/temporizador 7 automatico/boton de flecha (izquierda) 12| Botén SET

. i L Botén de flash/botén de
3 | Objetivo 8 | Botdn de reproduccion 13 flecha (derecha)
4 | Micréfono 9 | Indicador de estado 14 Boton Ellml_nar/boton de

flecha (abajo)

5 | Pantalla LCD 10 | Botdn de Zoom 15 | Botdon de menu




@ ® @ @ @ @ @
16 Garlcho para la correa de 19 | Botodn de grabacion rapida de video | 22 | Tapa de la bateria
mufieca
17 | Puerto USB 20 | Botén de encendido 23 | Receptaculo de tripode
18 | Boton del obturador 21 | Altavoz




Instalacion de la bateria y de la tarjeta de memoria

1. Abra la tapa de la bateria. 2. Inserte la bateria en la ranura de la bateria en la
correcta posicion como se muestra en el diagrama.




3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para 4. Cierre la tapa de la bateria.
tarjetas de memoria como se indica en la figura.

Hebilla de proteccion
contra escritura

La tarjeta de memoria (SD/SDHC) es opcional
y no se incluye en el paquete de la camara.
Tendra que adquirir sus tarjetas de memoria por
separado. Hagase con una tarjeta de memoria
original con capacidad de entre 4 GB y 32 GB
para asegurar un correcto almacenamiento de
los datos.

Para extraer la tarjeta de memoria, abra la tapa
de la bateria, presione suavemente la tarjeta y
suelte para que sea expulsada. Extraiga cui-
dadosamente.




Encendido y apagado Descripcion de simbolos

Oprima el boton Power para encender la camara. En estas instrucciones se utilizan los siguientes
Para apagar la camara, oprima el boton Power simbolos para describir el funcionamiento de
nuevamente. la cdamara. Esta informacion facilitard nuestro

entendimiento.

Botén Power [Nombre de botén]: Cuando no es posible indicar
mediante un icono el botén de la
camara, se utiliza el simbolo [ ].

"Propiedades | : La opcién "Propiedades ; de
la interfaz de la camara se indica
mediante el simbolo " | .




Configuracién de idioma, fecha y hora

Configuracion de idioma, fecha y hora
después del primer encendido

1.

Cuando enciende la camara por primera vez, apa-
recera la pantalla de seleccién de idioma.

Utilice los botones de flechas para seleccionar su
idioma.

Pulse el boton () para confirmar su seleccion y
aparecera la pantalla de configuracion de fecha y
hora.

Utilice el boton de flecha izquierda/derecha para

seleccionar el bloque que desee ajustar: La hora
se indica en el formato YYYY.MM.DD HH:MM.

. Utilice el botdn de flecha arriba/abajo para ajustar

el valor del bloque seleccionado.

. Pulse el boton (&) para confirmar la configuracién

de hora y aparecera la pantalla de captura de
pantalla.




Restablecer idioma

Una vez establecido el idioma por primera vez,

siga estas instrucciones para volver a cambiar esta

configuracion.

1. Oprima el botén Power para encender la camara.

2. Pulse el botén | B, pulse el botdn de flecha
arriba/abajo para seleccionar &l y pulse el
boton @ para entrar en el menu.

3. Pulse el botén de flecha arriba/abajo para selec-
cionar [y pulse el boton @ o el boton de flecha
de direccion para entrar en el menu.

4. Pulse el boton de flecha arriba/abajo para selec-
cionar [Language/ldioma] y pulse el botén (1) o

el botdn de flecha derecha para entrar en el menu.

5. Utilice los botones de flechas para seleccionar su
idioma y pulse el botén @ para confirmar.

6. Pulse el botén y aparecera la pantalla de
instantanea.

Sonido

Bajo consumo Automatico
Language/Idioma Espafiol
Hora internacional Inicio

Fecha y hora 2013.01.01 00:00

Language/ldioma

Ei==3%g Espariol
BRI Portugués
A5 Italiano
=2 Deutsch
English Pycckwit

Frangais Svenska




Restablecer fecha y hora

Una vez establecida la fecha y la hora por primera
vez, siga estas instrucciones para volver a cambiar
esta configuracion.

1.
2.

Oprima el botdn Power para encender la camara.

Pulse el boton [B) , pulse el botén de flecha
arriba/abajo para seleccionar [&l y pulse el
boton @ para entrar en el menu.

Pulse el botén de flecha arriba/abajo para
seleccionar g y pulse el boton @ o el boton de
flecha de direccién para entrar en el menu.

. Pulse el boton de flecha arriba/abajo para
seleccionar [Fechay hora| y pulse el boton (&) o
el botdn de flecha derecha para entrar en el menu.

. Utilice el boton de flecha izquierda/derecha para

seleccionar el bloque que desee ajustar: La hora
se indica en el formato YYYY.MM.DD HH:MM.

6. Utilice el boton de flecha arriba/abajo para

ajustar el valor del bloque seleccionado. Una vez
concluida la configuracion, pulse el boton @ para
confirmar

. Pulse el botén | B) y aparecera la pantalla de

instantanea.

Sonido
Bajo consumo Automatico
Language/ldioma Espariol

Hora internacional Inicio

(o]
‘°
s
&

Fecha y hora 2013.01.01 00:00

| Fecha y hora

Kl Atras



Mostrar configuracién/ajustes

Pulse el boton para mostrar las opciones de Completo: Muestra todos los parametros mas utiles
configuracion: Clasico, Completo, Apagado. con histograma y cuadricula.

Clasico: Pantalla con Histograma y Cuadricula, y
Pantalla Sensilla.

12345 [16M

00:56:004 DV

12348 fiom =0"3JEVAA00)ISO)

00:56:00. by}

O:3JEVAR00)ISO)




Visualizacion en Pantalla LCD

Resumen de los iconos de pantalla en modo

de fotografia

1. lconos de los modos de disparo

Modo Macro

Zoom (Desplegar cuando apriete el boton Zoom

Display)
Tarjeta de memoria / memoria integrada

Estado de la bateria

6.

7.

10.
. Valor ISO (ajustable sélo en los Modos i )
12.
13.

1

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Balance de blancos (ajustable solo en los
Modos [ )

Efecto de color (ajustable sélo en los Modos L )
Numero de fotografias restantes

Tamafo de imagen

Calidad de video

Tiempo de grabacion restante

Compensacion de exposicion (ajustable sélo en
los Modos [ )

Marco de enfoque
Velocidad de obturacion
Histograma

Valor de apertura
Temporizador

Toma cont

Modo de Flash

Modo EA




Resumen de los iconos de pantalla en modo

de video

w

N o o &

Iconos del modo de video
Modo Macro

Zoom (Desplegar cuando apriete el boton Zoom
Display)

Tiempo de grabacion restante
Tarjeta de memoria / memoria integrada
Estado de la bateria

Calidad de video

8. Compensacion de exposicion

9. Marco de enfoque

10. Temporizador
11. Modo EA

Para conseguir los mejores resultados al grabar
una pelicula, se aconseja el uso de una tarjeta
de memoria SDHC. La memoria integrada de la
camara es limitada y podria provocar vibracio-
nes o ruidos si se utiliza para grabar peliculas.




Resumen de los iconos de pantalla en modo 7. Ajustar diapositivas / reproducir video
de reproduccion 8. Campo de visién actual de la camara
9. Fecha en que se tomo la foto

10. Duracion del video / nimero de fotos que
aparecen en rafaga

11. Calidad de video

12. Disminucién de ojos rojos

10:01:23 201"‘6 1-25 15:37

1. Archivo de video

2. lcono de archivo DPOF

3. Icono de proteccion de archivo

4. Espacio de memoria (indica el nimero actual de
fotografias y el nimero total de fotografias)

5. Tarjeta de memoria / memoria integrada

Estado de la bateria




Uso del botén de modo

La camara de cuenta con un practico boton de modo que le permite cambiar entre distintos modos facilmente.
Todos los modos disponibles son los siguientes.

Nombre de Modo

Icono

Descripcion

Modo manual

i

Cambie para tomar fotos fijas en modo manual, en el que podran configurarse
mas opciones de la camara.

Modo automatico

En este modo, las condiciones 6ptimas para tomar fotografias se estableceran
en funcién del sujeto y del entorno. Es el modo utilizado con mas frecuencia para
tomar fotografias.

Modo de video

Cambie a este modo para tomar los videos.

Modo panoramico

0O o

Al cambiar a este modo, se pueden tomar hasta 4 imagenes, y la camara puede
montar dichas imagenes para conseguir una foto panoramica.

Modo de escena

SCN

Cambie a este modo para usar un modo de escena predeterminado para tomar
fotos fijas. Hay 23 escenas en total.




Modo automtico

Cuando seleccione el Modo [l (Exposicién Manual), El modo Auto es el modo mas facil en el que se
podra ajustar el EV / 1SO. puede tomar fotos. Mientras se opere en este modo,

la camara optimizara automaticamente sus fotos para

1. Pulse el boton (meee para seleccionar el Modo de .
P obtener los mejores resultados.

Exposicion Manual [l , y, a continuacion,

pulse (1) para confirmar. Realice los siguientes pasos:
2. Pulse el boton () . 1. Oprima el boton Power para encender la camara.

2. Pulse el botén (moee| para seleccionar el Modo
Auto ().

3. Componga su imagen en la pantalla LCD y pulse
el botdn de disparo suavemente para enfocar el
objeto.

4. La pantalla LCD mostrara el cuadro de enfoque
verde después de que el sujeto esta enfocado.

5. Pulse completamente el botén del obturador para
tomar fotografias.

3. Utilice el boton de flecha izquierda/derecha para
seleccionar el elemento que desea ajustar.

4. Utilice el botén arriba/abajo para ajustar los para-
metros.

5. Pulse el botén (1) para terminar la configuracién
y acceder a la pantalla de disparo.




Modo panoramico

Cambie al modo de panorama para tomar una serie
de fotografias que la cdmara unira en una imagen
panorama ultra-ancha.

Siga los pasos indicados a continuacion:

1. Pulse el boton (mooe para seleccionar el Modo
Panoramico (& ).

2. Pulse el botén Izquierdo / Derecho para
seleccionar la direccion del disparo, después de 2
segundos o pulsar el botén obturador para entrar
en el modo de disparo automaticamente.

3. Componga la primera vista de la imagen
panoramica en la pantalla LCD y pulse el boton de
disparo para capturar.

4.

Tras capturar la primera fotografia, aparecera en
el borde de la pantalla la imagen semitransparente
del primer disparo. Puede utilizar dicha imagen
para componer su fotografia antes de pulsar el
botén de disparo para finalizar la unién manual.

. Si las imagenes tomadas son menos de

4unidades, pulse el boton &), la camara unira
las imagenes automaticamente. Pulse el botén de
reproduccion para entrar en el modo reproduccion
y ver el efecto.

. Después de que tome 4 imagenes, la camara

las unira automaticamente. Pulse el botén de
reproduccion para entrar en el modo reproduccion
y ver el efecto.

Los modos de flash, temporizador, macro y

compensacion de exposicion se encuentran
deshabilitados en el modo Panorama.

En el modo Montaje Panoramico, cuando el

tamafio de imagen esta configurado en 2 M, se
pueden montar hasta 4 fotos en el modo Montaje.




Modo de escena

Puede seleccionar el modo deseado a partir de 23 modos de escena en funcion del entorno actual de toma de
fotografias. La camara determina entonces automaticamente los parametros mas adecuados.

Pulse el botén para seleccionar el modo "SCN", Utilice los botones de flechas para seleccionar una escena y
pulse el botén (e para confirmar.

Escena Explicacion
Auto SCN Identifica automaticamente el escenario; Persona, Persona a contraluz, Paisaje, Macro,
Escena nocturna, Persona en escena nocturna, Auto

Paisaje Para fotografiar paisajes. Vivida reproduccion del verde y el azul.

Deporte Para fotografiar objetos que se mueven a gran velocidad. Captura imagenes nitidas sin desenfoque.

Playa Para tomar imagenes de calidad en situaciones con mucha luz.

OBzl B

Atardecer |Para fotografiar puestas de sol. Captura objetos bajo la intensa luz del sol.

Fuegos Para fotografiar fuegos art. por la noche. La velocidad del obturador se ajusta para capturar
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@Y artificiales |imagenes brillantes. Se recomienda el uso de tripode.

& Paisaje ) . .
Para fotografiar escenas de noche. Se recomienda el uso de tripode.

nocturno

Nieve Para fotografiar escenas nevadas. Reproduce las escenas con colores blancos de forma

R clara y natural.

% Nifios Apaga la luz de flash automaticamente y evita distracciones sera lo adecuado para sacar
fotos a un nifio.

N
»



Anti-sacudida

Escena Explicacion
Documento de |Para tomar con nitidez imagenes de documentos de identificacion. (Es recomendable
BE |gentificacion imprimir utilizando papel fotografico de 15,24 cm (6 pulgadas) 4R (6X4).
Vidrio Para fotografiar objetos de tras un cristal transparente.
[Z] Marco de fotos |Para afiadir un marco interesante a su fotografia.
g TOMa Ideal para fotografiar objetos en movimiento rapido logrando una imagen con un sujeto
== movimiento nitido sobre un fondo borroso.
T Texto Para grabar materiales con texto y conseguir fotografias nitidas de documentos o
pizarras.
@ Retrato Mas adecuado para fotografiar personas con enfoque en el rostro.
Ojo de pez Para obtener un interesante efecto de ojo de pez para la toma de imagen.
@ Fiesta Ideal para tomar imagenes de fiestas en casa, incluso bajo condiciones de iluminacién
vy complicadas.
gg Interior Para fotografiar interiores. Reduce el desenfoque y mejora la precision del color.
t@ Vegetacion Para fotografiar plantas. Captura los colores brillantes de la vegetacion y las flores.
@ Museo Para fotografiar en museos o lugares en los que no esta per- mitido el flash. Conserva
el color y reduce desenfoques.
Retrato . - .
2@ Para realizar retratos fotograficos en escenarios nocturnos.
nocturno
é Boceto Para tomar fotografias con efecto de esbozo con lapiz.

Sacar fotografias claras en el estado de mano.




Modo Escena Automatica

En el modo de escena [H]] , la camara puede detectar distintos ambientes de
forma inteligente y seleccionar automaticamente la mejor configuracion de escena

y fotografia para cada caso.

Pulse el botén (moee para seleccionar el modo B8 , luego seleccione la funcion AEH] .

Sostenga la camara firmemente y encuadre el objetivo. El modo de escena
6ptimo se identificara automaticamente.

1.
2.

. Pulse ligeramente el botdn del obturador para enfocar.

. Pulse completamente el boton del obturador para tomar fotografias.

Nombre de Modo

Explicacion

Modo Paisaje

Si esta fotografiando un paisaje, el modo ASCN ajustara automaticamente el nivel de
exposicién para adaptarlo al fondo.

Modo Retrato

Mas adecuado para fotografiar personas con enfoque en el rostro.

- Retrato Si esta fotografiando un retrato nocturno o en condiciones de baja iluminacion, el modo ASCN
Nocturno ajustara automaticamente el nivel de exposicién para adaptarlo a personas o escenas nocturnas.
- Retrato a Si el sol 0 alguna otra fuente luminosa se encuentra de tras de su imagen, el modo ASCN ajustara
Contraluz automaticamente el nivel de exposicion del primer plano para generar buenas imagenes.
- Modo Paisaje |Si esta fotografiando escenas nocturnas, el modo ASCN aumentara automaticamente el
Nocturno valor ISO para compensar el bajo nivel de iluminacién.
Para conseguir primeros planos con mayor nivel de detalle, ASCN activara de forma
Modo Macro o s o
automatica el modo Macro del objetivo, enfocando automaticamente.
- Modo La camara ajustara automaticamente la exposicion y el enfoque para garantizar la captura
Automatico |de buenas imagenes.

N
[e°]




do de Flash

El flash se utiliza para iluminar un sujeto en
situaciones de poca luz, o como iluminacion de
relleno para conseguir una mejor iluminacion del
sujeto con sombras pronunciadas.

2. Utilice el boton de flecha derecha ()3 ) para entrar
en el menu de configuracion del flash.

® A "5 Tl

2. Utilice izquierda/derecha para seleccionar los
siguientes 6 modos:
. Flash desactivado
El flash esta apagado.

. Flash automatico
El flash de la camara se disparara
automaticamente en funcion de las
condiciones de iluminacién existentes.

. Flash forzado
El flash se prende con cada disparo.

t&le  Sincronizacion lenta
Permite tomar fotografias de escenas
nocturnas que incluyen personas de fondo.
Se recomienda utilizar un tripode cuando
se tomen imagenes con este ajuste.

* K25 Sinc. lenta + ojos rojos
Use este modo para tomas de
sincronizacion lenta con eliminacién de
reflejo de ojos.

* &5 Reduccion de ojos rojos
La camara emite un flash breve antes

de que se tome la foto para reducir los
efectos de ojos rojos.

. Pulse el boton (&) para confirmar la configuracién

y salir de la opcion.




Modo macro

Usted puede utilizar el modo macro para tomar fotos 2. Utilice izquierda/derecha para seleccionar los
de objetos pequefios o fotos de primeros planos. Este siguientes 2 modos:
modo le permite utilizar el zoom cuando se esta mas

. & ;
cerca de su tema. & Desactivar macro

Seleccione esta opcién para deshabilitar
1. Utilice el botén de flecha izquierda ( @ ) para el modo Macro.
acceder al ment de macro. ‘B Activar macro

Macro Seleccione esto para enfocar
sujetos a 5cm del objetivo.

3. Pulse el boton (&) para confirmar la configuracion
y salir del mena.




Configuracion/Ajustes del autodisparador

Utilizando esta funcién podra tomar fotos en un
tiempo previamente fijado. La cdmara podra ajustarse
para disparar a los 2 segundos, 10 segundos o con

una sonrisa cuando se pulse el obturador.

1. Utilice el botén de flecha izquierda ( @ ) para

acceder al menu de macro.

2. Pulse los botones Arriba / Abajo para entrar en el

menu de funcién del autodisparador.

3. Utilice izquierda/derecha para seleccionar los
siguientes 4 modos:

d &

=

B

3.

Temporizador desactivado

Esta opcién permite deshabilitar el
temporizador.

Temporizador 2 seg

Se toma una sola foto 2 segundos
después de que se oprima el botén
obturador.

Temporizador 10 seg

Se toma una sola foto 10 segundos
después de que se oprima el botén
obturador.

Temporizador: sonrisas

Pulse el botén del obturador y la camara
tomara una imagen inmediatamente
después de detectar una cara sonriente.

4. Pulse el botén () para confirmar la configuracion
y salir del mena.




Ajustes del EV

La funciéon EV (valor de exposicion) del menu de la
camara esta compuesta por los ajustes EV (ajustable
s6lo en los Modos I ) v los ajustes ISO (ajustable
sélo en los Modos ). Ajustandolos bien, el usuario

podra hacer fotos con mejores efectos.

> 400150

Consulte el modo en la pagina 24 del manual
sobre los pasos para ajustar los valores de
exposicion (EV).

El rango de valor de exposicién ajustable es de
-20EVa+2,0EV.

La funcion ISO le permite configurar la
sensibilidad del sensor de la camara en

funcion del brillo de la escena. Para mejorar

el desempefio en entornos mas oscuros, se
necesitara un valor ISO mayor. Por otro lado, un
valor ISO menor se necesitara en condiciones
de mas luz. Naturalmente, las imagenes con

un mayor valor ISO presentaran mas ruido que
aquéllas con un valor ISO inferior.

Las opciones de la norma ISO incluye
automatico, 80, 100, 200, 400, 800 y 1600.




Como usar la funcion zoom Utilizando la grabacion rapida

Su camara esta equipada con dos tipos de funciones
zoom: el zoom éptico y zoom digital. Pulse el boton
de zoom de la camara para acercar o alejar el sujeto,
durante la toma de fotografias.

Indicador de Zoom

00:56:00

08 37 4001S0)

Cuando ha alcanzado el punto de limite para zoom
optico/digital, la camara va a parar el cambio de
zoom temporalmente, en este momento si presiona
el boton de zoom otra vez, la cdmara va a realizar el
intercambio de zoom optico y digital automaticamente.

En el modo de disparo, pulse el boton de acceso
directo de grabacion @ para acceder al estado de
grabacion directamente y empezar a grabar.

00:00:06

Después de finalizar la grabacion, pulse el botén de
acceso directo de grabacion y la tecla de disparo de
nuevo, podra almacenar el video y volver a la pantalla
de disparo.




Como visualizar fotos y videos

Para visualizar las fotos y los videoclips en la pantalla LCD:

1. Después de pulsar el boton (R , la ultima foto o video pequefio se mostrara en la pantalla LCD.

2. Use los botones de navegacion Izquierda/Derecha para desplazarse a través de las fotos o videos almacena-
dos en la memoria interna o en la tarjeta de memoria.

3. Para reproducir un video clip que se haya seleccionado, oprima el botén @ para entrar al modo de reproduc-

cion de pelicula.

Durante la reproduccion de video, las instrucciones de uso se mostraran en la pantalla. Pulse el boton Izquierda/

Derecha y, a continuacion, pulse el botén @ para confirmar la seleccion.

00:00:47

Aumentar volumen

00:00:47 00:01:23

Pausa

Volver al inicio del video

Avance rapido

Reproducir

Reducir volumen

Reproducir video hacia delante

©O©|0|N| O

AW IN|—~

Rebobinar

Cancelar reproduccion

-
o

Reproducir video hacia atras




Vista en miniatura

En modo reproduccion, pulse uno de los extremos
del boton de zoom para mostrar la imagen en
miniatura de las fotos y videos en la pantalla.

1. Deslice la palanca de Zoom para cambiar a 3x3 y
4x4 miniaturas.

LIl
LI
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2. Cuando observe 3x3 6 4x4 en miniatura, utilice los
botones de flechas para seleccionar la fotografia o
fragmento de video que desee ver.

Si aparece en la pantalla LCD el indicador &

se esta reproduciendo un archivo de pelicula.

Pulse el botdn (1) para que el icono de vista pre-
via retorne a su tamafio de imagen original.



Uso del zoom durante la reproduccion (s6lo para imagenes fijas)

Los botones de zoom también se pueden usar 5. Utilice los botones de flechas para navegar y
durante la reproduccion. Ello le permitira aumentar seleccionar el area de la fotografia que desee
sus fotografias en un factor maximo de 2 a 8 veces. acercar.
1. Pulse el boton (Il para cambiar al modo de 6. Oprima el boton (&) para que la imagen regrese a
reproduccion. su escala original.
2. Utilice el boton de flecha izquierda/derecha para
seleccionar la fotografia que desee acercar. Las imagenes pertenecientes a peliculas no se
3. Presione un extremo del botén de zoom para pueden aumentar.

ampliar la foto.

4. La esquina inferior derecha de la pantalla mostrara
el numero de veces y el area de la operacion de
ampliacion da fotografia.




Visualizacion de diapositivas

Esta configuracion le permite visualizar las fotos 4. Oprima el botén (0 para confirmar la configura-
almacenadas a manera de diapositivas. cién.
1. Pulse el boton (A ) para entrar en la pantalla de

reproduccion.

2. Pulse el botdn @ para entrar en la opcion de
reproduccion de diapositivas.

3. Utilice el botodn izquierdo/derecho para seleccionar
la reproduccion como presentacion de diapositivas
o [Cancelar] para volver a la pantalla de repro-
duccion.

o
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Eliminacion de fotografias y videos

En modo de reproduccion, pulse el botén de la flecha 4. Pulse el boton de flecha arriba/abajo para
abajo (¥ ) para seleccionar sus fotografias y seleccionar [Eliminaruno] o [Salir] y pulse el
videos. botén (&7 para confirmar.

Para eliminar imagenes o videos:

1. Pulse el boton (A ) para cambiar al modo de
reproduccion.

2. Utilice el boton de flecha izquierda/derecha para

seleccionar las fotografias y videos que desee
eliminar.

3. Utilice el boton de flecha abajo ( (&) ) para
acceder a la pantalla de eliminacion.

Las fotos y videos eliminados no podran
recuperarse.




Modo: =] [

1. En el modo de fotografia, pulse el boton | B ) para
entrar en el menu de fotografia.

2. Utilice el boton de flecha arriba/abajo para
seleccionar el menu de fotografia que desee
configurar.

3. Utilice el boton de flecha izquierda/derecha para
seleccionar el menu de fotografia que desee con-
figurar y pulse el botén @ para confirmar.

Tamafio:Impresion de alta calidad

Consulte las paginas siguientes si desea
obtener mas informacién acerca de cada uno de
los parametros.

Tamafio de imagen

La configuracion de tamafio se refiere a la resolucion
de la imagen en Pixeles. Cuanto mayor sea la
resolucién de la imagen, mayor sera el tamafio que
podra imprimir sin que la calidad de imagen resulte
afectada.

Tamafio:Impresién de alta calidad
A}

£

Mientras mas sean los Pixeles grabados, mejor

sera la calidad de la imagen. A medida que la
cantidad de Pixeles disminuya, podra grabar
mas imagenes en la tarjeta de memoria.




EA continuo Toma cont

Activa el AF continuo para focalizar continuamente y Use esta configuracién para realizar tomas continuas.
automaticamente al tomar fotografias.

R e o=

D EA continuo: desactivado

Hay 2 opciones:
Hay 2 opciones:

+ Unica
» Desactivado
» Toma cont.
» Activado
Presione el boton Obturador para iniciar la toma
Al activar AF continuo, se reducira la duracion continua de fotografias.
de la bateria.




Ajustes de enfoque Efecto de color
Puede seleccionar los distintos métodos de enfoque El ajuste de color de Imagen permite al usuario
desde diferentes modos de fotografia. seleccionar diferentes efectos de color.

D
£

QIS

AF sencillo

Hay 2 opciones: Hay 4 opciones:
» AF sencillo: EI marco de enfoque aparece en el * Normal
centro de la pantalla LCD para enfocar al sujeto. .
* Vivido
* AF mudltiple: La camara enfoca automaticamente .
al sujeto en un area ancha para encontrar el * Sepia
punto de enfoque. » Blanco y negro




Ajustes/Configuracion del balance de blancos

La funcion de balance de blancos permite al usuario
ajustar la temperatura de color en funcién de
distintas fuentes de iluminacién para garantizar una
reproduccion fiel de color.

Hay 7 opciones:

AWB

Dia

Nublado
Fluorescente
Fluorescente (CWF)
Incandescente

WB Manual (Pulse completamente el boton del
obturador para detectar el valor de balance de
blancos)

Escena
Seleccione el modo de escena bajo el modo SCN.

Paisaje nocturno

asch aA X B € & A
< >
& §F @B &5




Menu de disparo en el modo disparo (O: Opcional X: No opcional)

Modos de disparo
Opciones
m (o]
Tamafo de imagen o] o] X [¢)
EA continuo o o X X
Toma cont o] o] X X
Ajustes de enfoque o] o] X X
Efecto de color o X X X
Ajustes/Configuracién del balance de blancos o] X X X
Escena X X X o




Menu de configuracion de toma de fotografias

Modo: =] 1 E1 E3 Calidad

1. Pulse el botén | B en el modo de fotografia y Puede utilizar la opcién Calidad para ajustar la
pulse el botdn arriba/abajo para seleccionar &l . compresion de la imagen.

Mejor

Pulse SET para acceder

Menu

Buena

Normal

2. Pulse el boton () para entrar en el mend. Hay 3 opciones:
3. Pulse el botdn de flecha arriba/abajo para selec- * Mejor (16M Tamario de Archivo Medio: 4.0MB)
cionar [y pulse el botén &9 o el botén de flecha + Buena (16M Tamafio de Archivo Medio: 2.5MB )

de direccioén para entrar en el menu.
4. Pulse el boton de flecha arriba/abajo para seleccionar
el elemento que desee configurar y pulse el botén @
o el botén de flecha derecha para entrar en el menu.
5. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para selec-
cionar su idioma y pulse el botén @ para confirmar.

* Normal (16M Tamario de Archivo Medio: 2.0MB)




Lampara auxiliar AF Zoom Digital

En un entorno menos iluminado, puede activar la Active o desactive el zoom digital.
opcién Haz Asist. EA para mejorar el enfoque.

Desactivado

Desactivado :
Activado

Haz Asist. EA Activaco ‘oom digital

Hay 2 opciones:

Hay 2 i :
ay 2 opciones + Desactivado

» Desactivado « Activado

* Activado




Impresion de fecha Revision rapida
Le permite incluir la fecha/hora en la imagen Esta opcion permite revisar rapidamente las fotos
fotografica. después de tomarlas. La pantalla LCD muestra cada

fotografia durante el tiempo seleccionado.

Desactivado

Fecha Desactivado

Fecha/hora 1 seg

Ziii i Imprimir fecha =

|

3seg

Hay 4 opciones:

» Desactivado

* 1seg
* 2seg
i - 3seg
Hay 3 opelones: Un tiempo de revision mas corto mejorara la
* Desactivado duracién de la bateria.

* Fecha

* Fecha/hora




Menu de video

Modo: [ |

1. Pulse el botén (mooe | seleccione el modo [y

pulse el boton | B ) para entrar en el menu de l[EI=007200EUTpS
video. v

Los requisitos de velocidad de lectura y escritura de
la tarjeta SD para grabacion de imagenes con nivel
de pixeles alto:

. Tiempo de
No. T'Teles s Rgoo'n) en grabacion (4GB)
2. Utilice el botén de flecha arriba/abajo para selec- almagen | grama | daclon | anroximadamente
C|c?r.1ar el mer?u de video c.1ue c.iesee configurar. 1280x720*| 30 Class 6 17 minutos
3. Utilice _eI boton de f!echa ]qu|erda/derecha para > | 1280x720 15 Class 6 34 minutos
seleccionar el menu de video que desee configu-

rar y pulse el boton @ para confirmar.
* El maximo tiempo de grabacion es de 29

Calidad de video minutos continuos.

Establezca la resolucion de la imagen utilizada
durante la grabacién de video.



Menu de configuracion de video

Modo: E

1. Pulse el botén (wooe| | seleccione el modo By pulse
el boton | B ) para entrar en el menu de video.

2. Pulse el botdn de flecha arriba/abajo para seleccionar
y pulse el boton (1) para entrar en el ment.

Pulse SET para acceder

3. Pulse el boton de flecha arriba/abajo para selec-
cionar B3 y pulse el botén @ o el boton de flecha
de direccion para entrar en el menu.

4. Seleccione los elementos que desee configurar y
pulse el botdn @ o el botén de flecha derecha para
entrar en el menu.

5. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para selec-

m cionar su idioma y pulse el botén @ para confirmar.

Zoom Digital
Active o desactive el zoom digital.

Zoom digital Desactivado

Activado

Hay 2 opciones:
+ Desactivado

» Activado



Menu de reproduccion

1. Pulse el botén (A ) para mostrar la pantalla de
reproduccion y pulse el boton &) para entrar en
el menu.

2. Utilice el boton de flecha arriba/abajo para
seleccionar el menu de reproduccion que desee
configurar y pulse el botén @ para entrar.

3. Utilice los botones de flecha izquierda/derecha
para seleccionar su idioma y pulse el botén @
para confirmar.

o Pulse SET para establecer

Reduccién de ojos rojos
< LN

Consulte las paginas siguientes si desea obtener mas
informacién acerca de cada uno de los parametros.

Reduccion de ojos rojos

Use esta opcién para evitar la aparicion del efecto de
ojos rojos en sus fotografias.

Hay 2 opciones:
* Reduccion de ojos rojos

» Cancelar




Rotar Menu de configuracion de reproduccion

Puede usar esta configuracién para cambiar la

orientacién de la imagen. 1. Pulse el botén (A ) para mostrar la pantalla de
reproduccion, pulse el botén y pulse el botén
arriba/abajo y seleccidone .

2. Pulse el botén (&7 para entrar en el menu.

L6 2
(@) ®

Pulse SET para acceder

Menua

Hay 3 opciones:

» Girar a la derecha

+ Girar a la izquierda
g 3. Pulse el boton de flecha arriba/abajo para selec-

+ Cancelar cionar [E] y pulse el boton (0 o el botdn de flecha
de direccion para entrar en el menu.

La fotografia panorama y el video no se pueden
girar.

El archivo rotado sustituira el original.




4. Pulse el botén de flecha arriba/abajo para selec-
cionar el elemento que desee configurar y pulse el
boton (1) o el boton de flecha derecha para entrar
en el menu.

5. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para
seleccionar su idioma y pulse el botén @ para
confirmar.

Consulte las paginas siguientes si desea obtener mas
informacion acerca de cada uno de los parametros.

Proteger

Si desea evitar el borrado accidental de imagenes o
videos, use esta funcién para bloquear uno o todos
los archivos.

| Proteger Una

Todas

Restablecer

Hay 3 opciones:

* Uno: Bloguea la fotografia o video
seleccionados si no estan
protegidos; desbloquea la
fotografia o video seleccionados si
estan protegidos.

* Todos: Bloquea todas las fotos o videos.

*» Restablecer: Cancela todas las fotos o videos
bloqueados.




Eliminar

Puede eliminar uno o todos los archivos de imagen/
video.

Eliminar

Hay 2 opciones:
*Uno: Elimina una foto o video.

» Todos: Elimina todas las fotos o videos.

El indicador @7 significa que un archivo esta
protegido. La proteccion del archivo debe
retirarse antes de que se pueda eliminar.

Eliminar archivos causara que se reinicie la
configuraciéon DPOF.

DPOF (Formato de Orden de Impresion Digital)

EI DPOF le permite grabar la seleccion de fotos que
desea imprimir, y guardara su seleccion en la tarjeta
de memoria, de modo que simplemente entregue su
tarjeta en el quiosco de revelado de fotografias sin
tener que especificar qué fotos le gustaria imprimir.

Una

Todas

Restablecer

Hay 3 opciones:
* Uno
» Todos

* Restablecer

La impresora con soporte de DPOF es

necesaria para la impresion.



Recortar 3. Pulse el boton (&) y aparecera el mensaje
El ajuste Recortar le permite recortar fotografias y [ Guardar cambio?] . Seleccione [ ]
guardarlas como nuevas imagenes. para confirmar el cambio y guardar la imagen.

1.

Seleccione [ | para cancelar los cambios

Pulse el boton de flecha arriba/abajo para selec-
y volver a la pantalla de recorte.

cionar [Recortar] y pulse el boton Gen o el boton
de flecha derecha para entrar en el menu.

. Selecte [Si] para confirmar que desea cortar, La imagen no se puede recortar de nuevo

use el boton de zoom y los botones de direccion cuando se recorta a 640x480.

para seleccionar la parte a cortar, y conseguir la
foto deseada / requerida.




Menu Configuracion

1. Pulse el botén | B en cualquier modo y pulse el
botén arriba/abajo para seleccionar .

2. Pulse el boton @ para entrar en el mendu.

3. Pulse el botdn de flecha arriba/abajo para selec-
cionar & y pulse el boton @ o el boton de flecha
de direccion para entrar en el menu.

Sonido

Bajo consumo Automatico

Language/Idioma Espafiol

Hora internacional Inicio

Fecha y hora 1.01 00:00
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4. Pulse el boton de flecha arriba/abajo para selec-
cionar el elemento que desee configurar y pulse el
boton @ o el botén de flecha derecha para entrar
en el menu.

5. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para
seleccionar su idioma y pulse el boton @ para
confirmar la seleccion.

Consulte las paginas siguientes si desea obtener mas
informacioén acerca de cada uno de los parametros.



Sonido

Para cambiar esta configuracion:

1. Seleccione [Sonido| en el menu de configura-
cion basica. Pulse el boton @ o el botén de flecha
derecha para entrar en el menu.

2. Utilice el boton de flecha izquierda/derecha para
seleccionar una opcion.

Sonido

Volumen

Atras

3. Oprima el boton (&7 para confirmar.

Bajo consumo

Esta configuracion le permite ahorrar energia y

obtener el tiempo maximo posible de su bateria.

Siga los pasos presentados a continuacion para

que la pantalla LCD y la camara se apaguen

automaticamente después de un periodo de
inactividad.

1. Seleccione [Bajo consumo] en el menu de
configuracion basica. Pulse el botén @ o el boton
de flecha derecha para entrar en el mend.

2. Utilice el boton de flecha arriba/abajo para selec-
cionar una opcion.

Automatico

Normal

Bajo consumo
&

Mejor

3. Oprima el botén @ para confirmar.



Language/ldioma

Consulte la seccion "Restablecer idioma" de la
pagina 17.

Hora internacional

La configuracion de Zona es una funcion que resulta
util si viaja al extranjero. Esta funcién le permitira vi-

sualizar la hora local en la pantalla LCD cuando viaje
al extranjero.

1. Seleccione [Hora internacional] en el menu de

configuracion basica. Aparece la pantalla de hora
internacional.

2. Pulse arriba/abajo para seleccionar los campos de
lugar de salida [f8 y de destino [E .

3. Pulse el botén de flecha izquierda/derecha para
seleccionar una ciudad ubicada en la misma zona
horaria a la indicada en el campo. Pulse el
boton (&) para confirmar la configuracion.

Hora internacional

Trindade, Martim Vaz
London, Iceland

Fechay hora

Consulte la seccion "Restablecer fecha/hora" de la
pagina 18.



Archivo y Software

Dar formato

Recuerde: la operacion de formato le permite eliminar
todos los contenidos de la tarjeta de memoria y

la memoria integrada, incluyendo las fotografias
protegidas y archivos de pelicula.

Para usar esta configuracion:

1.

Pulse el botén , pulse el botén de flecha arriba/
abajo para seleccionar & y pulse el botén @ para
entrar en el menu.

Pulse el boton de flecha arriba/abajo para selec-
cionar L& y pulse el boton @ o el boton de flecha
de direccién para entrar en el menu.

. Pulse el botén de flecha arriba/abajo para selec-

cionar [Dar formato] y pulse el boton =) o el
botén de flecha derecha para entrar en el menu.

. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para

seleccionar [Si] o [No] y pulse el botén
para confirmar la seleccion.

Dar formato

se eliminaran

5. Siselecciona [Si] , la camara formatea su me-
moria.

Cuando no se ha insertado la tarjeta de me-

moria en la camara, se formatea la memoria
interna; cuando hay una tarjeta de memoria,
solo se puede formatear la tarjeta de memoria.



Copiar a tarjeta

Use esta configuracion para copiar los archivos
almacenados en la memoria interna a la tarjeta de
memoria.

1. Pulse el boton [B) , pulse el botén de flecha ar-
riba/abajo para seleccionar [&] y pulse el boton @
para entrar en el mendu.

2. Pulse el boton de flecha arriba/abajo para selec-
cionar & y pulse el boton @ o el boton de flecha
de direccion para entrar en el menu.

3. Pulse el botén de flecha arriba/abajo para selec-
cionar [Copiar a tarjeta] y pulse el botén G0 o el
botén de flecha derecha para entrar en el menu.

4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para
seleccionar [Si] o [No] y pulse el boton Gen
para confirmar.

Copiar archivos desde
la memoria integrada a

la tarjeta de memaoria

Si no hay tarjeta de memoria en la camara ,esta
funcioén no se muestra.



Nom Fichero

Después de capturar una imagen o grabar un clip

de video, la camara guardara la informacion en

un archivo cuyo nombre termina en un nimero

secuencial. Puede usar este elemento para

seleccionar si los archivos deben recibir una
numeracion secuencial o comenzar por 1y guardarse
en otra carpeta de la tarjeta de memoria.

1. Pulse el boton[B) , pulse el boton de flecha arriba/
abajo para seleccionar [& y pulse el botén @ para
entrar en el menu.

2. Pulse el botodn de flecha arriba/abajo para selec-
cionar & y pulse el boton @ o el boton de flecha
de direccion para entrar en el menu.

3. Pulse el botén de flecha arriba/abajo para
seleccionar [Nom Fichero] y pulse el
boton 1) o el botén de flecha derecha para entrar
en el menu.

4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para
seleccionar [Si] o [No] y pulse el boton (en
para confirmar.




Restablecer

Use esta configuracion para restablecer los valores
por defecto.

1.

Pulse el botén | B) , pulse el boton de flecha arriba/
abajo para seleccionar [&] y pulse el botén @ para
entrar en el menu.

Pulse el botén de flecha arriba/abajo para selec-
cionar & y pulse el boton @ o el boton de flecha
de direccion para entrar en el mendu.

Pulse el botén de flecha arriba/abajo para
seleccionar [Restablecer] y pulse el botén G0 o

el botén de flecha derecha para entrar en el menu.

4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para
seleccionar [Si] o [No] y pulse el boton (en
para confirmar.

Restablecer

Restablecer la configuracion de
lac a sus valore:

predeterminados de fabrica.




Version de FW (version de firmware)

Use esta configuracion para visualizar la versién del

firmware actual de la camara.

1. Pulse el boton | B ) , pulse el botdn de flecha arriba/
abajo para seleccionar [& y pulse el botén @ para
entrar en el menu.

2. Pulse el botodn de flecha arriba/abajo para selec-
cionar & y pulse el boton @ o el boton de flecha
de direccion para entrar en el menu.

3. Pulse el botén de flecha arriba/abajo para
seleccionar [Version de FW] vy pulse el
boton e1) o el botén de flecha derecha para entrar
en el menu.

Version de FW
actual: V1.00
Vel n nueva: V2.00

gActualizar el firmware?

3i

Cancelar

4. Si hay una nueva version de firmware en la tarjeta
SD, seleccione [Si]| para actualizar.



Como conectar a un PC

Puede usar un cable USB para conectar la camara y
copiar (transmitir) las fotos al ordenador.

Como configurar el modo USB

Como el puerto USB de la cdmara puede

configurarse para conectarse ya sea a un ordenador

0 a una Impresora, los siguientes pasos le permitiran

asegurarse de que la camara esta configurada

correctamente.

1. Pulse el botén , pulse el botén de flecha arriba/
abajo para seleccionar &l y pulse el boton @ para
entrar en el menu.

2. Pulse el boton de flecha arriba/abajo para selec-
cionar g y pulse el botén @ o el boton de flecha
de direccion para entrar en el menu.

3. Pulse el botén de flecha arriba/abajo para
seleccionar [USB] vy pulse el boton (& o el
botén de flecha derecha para entrar en el menu.

4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para
seleccionar [PC]| 'y pulse el boton Gen) para
confirmar.

PC

Impresora




Como transferir sus archivos al ordenador

El ordenador detectara automaticamente la cdmara
como un almacenamiento extraible. Haga doble
clic el icono Mi PC del escritorio para ubicar el
almacenamiento extraible y copiar las carpetas y
archivos a un directorio de su ordenador como lo
copiaria a cualquier carpeta o archivo tipico.

Al usar el cable USB podra transferir las fotos y
videos capturados a un ordenador. Siga los pasos
presentados a continuacion para conectar la camara
al ordenador.

1. Asegurese de que tanto la camara como el
ordenador estén encendidos.

2. Conecte un extremo del cable USB suministrado
al puerto USB/AV OUT de su camara.

3. Conecte el otro extremo del cable a un puerto
USB disponible de su ordenador.

4. Una vez completada la transmisién, desconecte
el cable USB siguiendo las instrucciones de
extraccion segura de dispositivos USB.




Sistema Video

Utilice esta funcion para cambiar el sistema de video

entre NTSC y PAL.

1.

Pulse el boton [, pulse el botdn de flecha ar-
riba/abajo para seleccionar [&] y pulse el boton @
para entrar en el mend.

Pulse el botén de flecha arriba/abajo para selec-
cionar & y pulse el botén @ o el boton de flecha
de direccién para entrar en el menu.

Pulse el botén de flecha arriba/abajo para
seleccionar [Sistemade TV] vy pulse el

botén @ o el botén de flecha derecha para entrar
en el menu.

Utilice los botones de flecha arriba/abajo para
seleccionar [NTSC] o [PAL] vy pulse el
botén @ para confirmar.

ema de TV

La sefal de salida de video puede alternarse
entre NTSC o PAL para adaptarse a los diferentes
estandares regionales. La configuraciéon adecuada
variara de una region a otra.

NTSC: EE.UU., Canada, Taiwan, Japén, etc.

PAL:  Europa, Asia (excluyendo Taiwan), Oceania,
etc.

No se visualizara adecuadamente la salida
del televisor si se selecciona un sistema de
video incorrecto.

Nota:




Conecte a una impresora compatible con PictBridge

La tecnologia PictBridge permite imprimir
las fotos guardadas en la tarjeta de

f ( memoria en una impresora.

PictBridge b2 averiguar si una impresora es
compatible con PictBridge, simplemente busque el logo
PictBridge en el empaque o consulte el manual para
saber las especificaciones. Con la funcion PictBridge de
su camara usted puede imprimir las fotos capturadas
usando una impresora compatible con PictBridge
usando un cable USB, sin la necesidad de un PC.

Como configurar el modo USB

Como el puerto USB de la camara puede conectarse

a su PC o a una Impresora, los siguientes pasos

le permitiran asegurarse de que la camara esté

configurada correctamente para conectarse a una

Impresora.

1. Pulse el botén , pulse el botén de flecha arriba/
abajo para seleccionar & y pulse el botén @ para
entrar en el menu.

2. Pulse el botén de flecha arriba/abajo para selec-
cionar By pulse el boton (=7 o el botén de flecha
de direccién para entrar en el menu.

3. Pulse el botdn de flecha arriba/abajo para
seleccionar [USB] vy pulse el botén (1) o el
botén de flecha derecha para entrar en el menu.

4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para se-
leccionar [Impresora] vy pulse el boton @ para
confirmar.

PC

Ilﬂ]]l'EEiDl’ﬂ

0 Una vez restablecida la camara, el modo PC se
activara automaticamente desde el modo USB.

Consulte la seccion "PictBridge" de la
pagina 67.



Conecte la impresora

1.

Asegurese de que tanto la camara como la
impresora estén encendidas.

. Conecte un extremo del cable USB suministrado
al puerto USB de su camara.

. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB
de la impresora.

Si la camara no se conecta a una impresora
compatible con PictBridge, el siguiente mensaje de
error aparecera en la pantalla LCD.

Error al conectar.

El mensaje de error anterior podria aparecer
también si el modo USB se configura
incorrectamente, vy, si este es el caso,
debe desconectar el cable USB, verificar la
configuracion del modo USB, asegurarse de
que la impresora esté encendida, y después
tratar de conectar el cable USB nuevamente.



Coémo usar el menu de PictBrid

Después de configurar el modo USB en impresora, el Imprimir (con fecha)

menu PictBridge aparecera. Si configurd la fecha y la hora en su camara, el

registro de la fecha quedara guardado con las fotos

[ PictBridge que tome. Puede imprimir las fotos con la fecha al
Imprimir (con fecha) seguir los pasos presentados a continuacion.

1. En el menu de PictBridge, seleccione [Imprimir

(con fecha)] 'y aparecera la pantalla mostrada a
continuacion.

Imprir fecha)

Imprimir indice

Pulse el botén de flecha arriba/abajo para seleccionar
un elemento del menu y pulse el botén =7 o el boton
de flecha derecha para acceder al elemento.

Refiérase a las siguientes secciones para una infor-
macion mas detallada acerca de cada configuracion. [El Alias

2. Utilice el botodn de flecha izquierda/derecha para
seleccionar la foto que desea imprimir.



3. Utilice el botdn de flecha arriba/abajo para Imprimir (sin fecha)

sele;:mgnar el numero detcoplas de la foto Use esta configuracion para imprimir las fotos sin que
mostrada en ese momento. tengan la fecha sobre las mismas.
4. Oprima el botén () y aparecera la siguiente 1. En el menu de PictBridge, seleccione [Imprimir
pantalla. (sin fecha)] vy aparecera la pantalla mostrada a
continuacion.

Imprimir (con fecha)

3i

Cancelar

5. Seleccione [Si] vy pulse el boton ) para
confirmar; seleccione [Cancelar| para cancelar 2. Utilice el botodn de flecha izquierda/derecha para
la impresion. seleccionar la foto que desea imprimir.
3. Utilice el boton de flecha arriba/abajo para
seleccionar el nimero de copias de la foto
mostrada en ese momento.

4. Oprima el boton @ y aparecera la siguiente
pantalla.



Imprimir (sin fecha)

Si

GCancelar

5. Seleccione [Si] vy pulse el boton ) para
confirmar; seleccione [Cancelar| para cancelar
la impresion.

Imprimir indice
Puede imprimir todas las fotos de la camara a través
de esta funcion.

1. En el menu de PictBridge, seleccione [Imprimir
indice] y aparecera la pantalla mostrada a con-
tinuacion.

Imprimir indice

3i

Cancelar

2. Seleccione [Si] vy pulse el boton () para

confirmar; seleccione [Cancelar| para cancelar
la impresion.



Imprimir imagenes DPOF

Para usar la impresién DPOF, usted debe seleccionar
las fotos a imprimir usando la configuracion DPOF de
antemano. Mire a la seccion “DPOF” en la pagina 52.

1. En el menu de PictBridge, seleccione [Imprimir
imagenes DPOF | y aparecera la pantalla mostra-
da a continuacion.

Imprimir imagenes DPOF

Bi

Cancelar

2. Seleccione [Si] vy pulse el boton ) para

confirmar; seleccione [Cancelar| para cancelar
la impresion.

Salir

Seleccione [Salir] para salir del menu PictBridge.
En este momento, la pantalla muestra el
mensaje [Desconecte el cable USB] .

Desconecte el cable USB.

Desconecte el cable USB de la camara y de la
impresora.



Especificaciones

“Los disefios y las especificaciones estan sujetos a cambios sin aviso previo.”

Pixeles activos del sensor de imagen

16.15 Megapixeles

Pixeles totales del sensor de imagen

16.44 Megapixeles [1/2.3"CCD]

Longitud Focal

4.9mm (Formato Panoramico) — 19.6mm (Tele)

[Equivalente de pelicula
35mm]

[27mm (Formato Panoramico) — 108mm (Tele)]

Numero F

F3.0 (Formato Panoramico) — F6.6 (Tele)

Objetivo
Construccion de Lentes

7 grupos 7 elementos

Zoom Optico

4x

Rango de Enfoque

Normal: (Formato Panoramico) 60cm ~ «; (Tele) 100cm ~ «
Macro: 5cm ~ « (Formato Panoramico solamente)

Anti - temblor de mano

DIS

Zoom Digital

6x Zoom Digital (Zoom Combinado: 24x)




(4:3)
16MP: 4608%3456
10MP: 3648%2736

(3:2)
14MP: 4608%3072

(16:9)
12MP: 4608x2592
2MP: 1920%1080

Nimero de | Fotos Fijas ]
Pixeles de 5MP: 2592x1944
Grabacién 3MP: 2048x1536
0.3MP: 640x480
Pelicula 1280x720(15/30fps), 640x480(30fps), 320x240(30fps)

Comprension de Imagenes

Mejor, Fino, Normal

Soporte DCF, DPOF (Ver1.1) Si
Formato de | Fotos Fijas Exif 2.3 (JPEG)
Archivo Pelicula Formato de Pelicula: MOV (Motion JPEG), Audio: G.711 [Monaural]

Modos de Fotografia

Modo automatico, Modo manual, Modo panoramico, Modo de escena
(Auto SCN, Paisaje, Deporte, Playa, Atardecer, Fuegos artificiales,
Paisaje nocturno, Boceto, Nieve, Nifios, Documento de Identificacion,
Vidrio, Marco de fotos, Toma movimiento, Texto, Retrato, Ojo de pez,
Fiesta, Interior, Vegetacion, Museo, Retrato nocturno, Anti-sacudida),
Modo de video

Funcionalidades de deteccion

Cara, Sonrisa, Parpadeo

Reduccion de ojos rojos

Si




Captura Panorama

0°~ 180° (Horizontal)

Pantalla LCD

2.7 pulgadas (230k Pixeles)

Sensibilidad ISO

Auto, 1SO80/100/200/400/800/1600

Método AF

AF Unico, Multi-AF (TTL de 9 puntos), Deteccion facial

Método de medicion de exposicion

Inteligencia artificial AE (AIAE), Cara AE

Método de control de medicién

Programa AE (Bloqueo AE disponible)

Compensacion de exposicion

+2EV en incrementos de 1/3

Velocidad de obturacion

1/2000 ~ 4 Segundos

Fotografias continuas

Si

Modos de reproduccion

Foto Unica, indice (9/16 Miniaturas), Diapositivas

Ampliacién (2 a 8 veces)

Control de balance de blancos

AWB, Dia, Nublado, Fluorescente, Fluorescente (CWF),
Incandescente, WB Manual




Modos de Flash

Flash desactivado, Flash automatico, Flash forzado, Sincronizacion
lenta, Sinc. lenta + ojos rojos, Reduccion de ojos rojos

Flash
Distancia de toma

(Formato Panoramico) Aprox. 0.3m ~ 5.2m (ISO800)
(Tele) Aprox. 0.5m ~ 2.4m (ISO800)

Medios de Grabacion

Memoria Interna: Aprox. 8MB

Tarjeta SD/SDHC (Soporte de hasta 32GB) [Sin soporte de tarjeta
MMC]

Otras caracteristicas

PictBridge, Soporte ExifPrint,SoporteMulti-Lenguaje (27 Lenguajes)

Clavijas

AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB)

Eye-Fi Soporte

No

Encender

2X baterias alcalinas tamafio AA Bateria AA NiMH [Se venden por
separado]

Capacidad de fotos (Rendimiento de la
bateria)

Baterias alcalinas AA: Aprox. 120 tomas (basado en las normas de
la CIPA)

Bateria AA NiMH: Apréx. 360 tomas (Normas de la CIPA)

Entorno de Funcionamiento

Temperatura: 0 ~ 40°C,Humedad: 0 ~ 90%

Dimensiones (AxLxP)

Aprox. 93.3x60.4x26.6mm (En base a la normativa CIPA)

Peso

Aprox. 117g (Sélo el cuerpo)




Mensajes de advertencia

Mensaje

Advertencia: Bateria
agotada.

Descripcion

La bateria de la camara esta agotada. Es
una advertencia que indica que la camara
se apagara en breve.

Accion

Cambie las baterias usadas con
beterias nuevas. La camara se apaga
2 segundos después de mostrar este
mensaje.

El lente esta obstruida.
Reinicie la camara.

El lente esta atascada o algun objeto
extrafio evita que el lente funcione
correctamente.

Apague la camara y reiniciela para
restablecer el lente.

Error en la memoria
integrada.

Se ha producido un error con la memoria
interna.

Desaparece después de 2 segundos.

Alineacién incorrecta.
Inténtelo de nuevo.

La desviacion es demasiado grande para
fotos panorama.

El mensaje desaparece después de 2
segundos para volver a la pantalla de
toma de fotografias.

La imagen no se puede
guardar; la alineacion
no es correcta.
Inténtelo de nuevo.

Las imagenes panorama guardadas no
pueden unirse.

Inténtelo de nuevo. El mensaje
desaparece después de 2 segundos
para volver a la pantalla de toma de
fotografias.

Advertencia: No apague
la camara durante la
actualizacion.

El mensaje aparece durante el proceso de
actualizacion de firmware.

El mensaje desaparece después de
actualizar y apagar la camara.




Mensaje

Desconecte el cable
USB.

Descripcion

Se puede desconectar el cable USB
despues de este mensaje.

Accion

El mensaje desaparece después de
desconectar el cable USB para apagar
automaticamente la camara.

Error al conectar.

Error al conectar su equipo, impresora, TV

Remueva el cable USB y intente la
coneccion de nuevo.

Proteccioén contra
escritura

La tarjeta SD esta blogueada.

Remueva la tarjeta y aleje la palanca de
seguro de la palabra "lock". EI mensaje
se desaparecera en dos segundos.

Tarjeta llena

Indica que la tarjeta SD esta llena.

Cambie la tarjeta llena con una con su-
ficiente espacio para mas fotos. O borre
las fotos de la tarjeta de memoria para
abrrir lugar para mas fotos.

Memoria llena

Cuando enciende la camara o pulsa el
botén del obturador, la camara no detecta
suficiente espacio en la memoria de la
camara.

Instale tarjeta de memoria SD, o borre la
memoria interna para abrrir espacio en
la memoria internal para mas fotos.

Error en tarjeta

Durante el encendido, la cdmara no recon-
oce la tarjeta SD o se produce un error de
lectura/escritura.

Formatee la tarjeta SD, o replace la con
una nueva. Formateando la tarjeta borra
todas las fotos de la tarjeta.




Mensaje

La tarjeta no tiene
formato.

Descripcion

Cuando se produce un error con la tarjeta
SD, aparece el mensaje "La tarjeta no
tiene formato".

Accion

Formatee la tarjeta SD, o replace la con
una nueva. Formateando la tarjeta borra
todas las fotos de la tarjeta.

Acceso lento

Si utiliza una tarjeta SD por debajo de la Clase
4 para grabar un video HD, la velocidad de
escritura sera inferior y la grabacion se deten-
dra. 2 segundos, aparece una pantalla que
indica que hay una operacion en curso (puede
llevar 9 segundos para la memoria interna).

Use tarjeta SD desde "class 4" hasta
"Class 10" para evitar acceso lento.

No se puede escribir
en la tarjeta SD.

La toma de fotos o la grabacion de video
se interrumpen ya que la grabacion no
puede continuar.

Apage la camara y remueva la tarjeta
SD. Installe la tarjeta y intentelo otra ves.
Rebise que no este llena la tarjeta SD.

No se detectaron ojos
rojos

La camara no detecto ojos rojos.

Desaparece después de 2 segundos.

Esta imagen no se
puede editar.

El formato del archivo no permite edicién
o el archivo editado no puede volver a
editarse.

El mensaje se desaparece después de 2
segundos.

Se ha excedido el
ndmero maximo de
carpetas

Cuando las carpetas de la tarjeta SD
superan el nimero maximo de carpetas
(999), el encendido puede emplear mucho
tiempo en leer la tarjeta.

Copie los datos a su equipo, Formatee la
tarjeta de memoria utilizando la camara.




Mensaje

Demasiadas imagenes
para que se produzca
un procesamiento
rapido.

Descripcion

Durante la reproduccion por fecha, las
imagenes superan las especificaciones por
lo que no es posible reproducir por fecha.

Accion

El mensaje desaparece después de 2
segundos y la camara vuelve al modo de
reproduccion normal.

No se pueden
reconocer los archivos.

El formato del archivo que desea visualizar
no es compatible o el archivo esta dafiado
por lo que la camara no puede leerlo
correctamente.

Este mensaje de imagen desaparece
después de eliminar el archivo.

No hay fotos

Cuando pulsa el botén de reproducir, la
camara o tarjeta de memoria no contiene
ningun archivo de imagen.

El mensaje desaparece después de 2
segundos para volver a la pantalla de
toma de fotografias.

jProtegido! Imborrable

El archivo esta protegido. El mensaje
aparece al eliminarlo.

Remueva la tarjeta SD y aleje la
palanquita en la orilla de la tarjeta y
retire la de la palabra "lock". Instale la
tarjeta y aga el intento de nuevo.




Resolucion de Problemas

Problema Causas Posibles Solucion
La cdmara no enciende. B La bateria se ha descargado. | M Reemplace con una bateria totalmente
B La bateria no se ha cargada.
introducido correctamente. Instale la bateria correctamente.
La camara se apaga de repente | @ La bateria esta descargada. Reemplace con una bateria totalmente
mientras esté funcionando. cargada.
La foto esta borrosa. B Aparece [@@] cuando se Active la opcién OIS.

toman las fotos.

Las imagenes y archivos de B La tarjeta de memoria esta Cambie la tarjeta de memoria o elimine
video no se pueden guardar. llena. los archivos innecesarios.
B La tarjeta de memoria esta Desbloquee la tarjeta de memoria.
bloqueada.
No se imprimen imagenes B Lacamara no esta conectada Verifique la conexion entre la camara y

desde la impresora conectada.

correctamente a la impresora.

La impresora no es
compatible con PictBridge.

La impresora no tiene papel o
se le acabd la tinta.

El papel esta atascado.

la impresora.

Use una impresora compatible con
PictBridge.

Cargue papel en la impresora o sustituya
el cartucho de tinta de la impresora.

Saque el papel atascado.




Problema Causas Posibles Solucion
La tarjeta graba las fotos B Cuando se graba una pelicula en alta B Use tarjeta SDHC de clase 4
lentamente. definicion en la tarjeta de memoria por de- a clase 10.

bajo de Clase 4, puede que sea muy lenta
para seguir grabando.

No se puede escribir en la B La tarjeta de memoria esta en estado de B Libere el bloqueo de escritura

tarjeta de memoria proteccion contra escritura. de la tarjeta de memoria
B Al disparar o grabar, debido al fenémeno o sustituya la tarjeta de

de interrupcion de proteccién contra memoria.
escritura de la tarjeta de memoria (como B Use tarjeta SDHC declase
debido a un almacenamiento demasiado mas alto de clase 4 para
bajo, etc.) no le permitird continuar evitar este problema.
disparando o grabando.

Demasiadas peliculas para | @ Siel numero de imagenes o carpetas B Elimine archivos

procesar en la tarjeta de memoria superaron innecesarios.

los requisitos, no se podra mostrar la
reproduccion de la carpeta de datos.
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