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NEZ ZACNETE

Prohlaseni o shodé

Strana odpovédna za zarucCeni shody:  JK Imaging Ltd.

Adresa: JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA
Webové stranky spolecnosti : kodakpixpro.com
Pro zakazniky v USA

Testovano na shodu s normami FCC PRO POUZITi DOMA NEBO V KANCELARI

Toto zafizeni vyhovuje ¢asti 15 pravidel FCC. Pouzivani podléha dvéma podminkam: (1) Toto zafizeni nesmi
zpUsobovat skodlivé ruseni a (2) toto zafizeni musi snaset jakékoli vnéjsi ruseni, véetné ruseni, které zpUsobi
nespravnou funkci.

Pro zakazniky v Evropé

c Symbol CE znamena, ze produkt vyhovuje evropskym pozadavkdm na bezpecnost, ochranu zdravi, Zivotniho
prostiedi a zakaznika. Fotoaparaty oznacené symbolem CE jsou uréeny k prodeji v Evropé.

Tento symbol [preskrtnuta ikona popelnice dle WEEE pfiloha IV] upozoriiuje na samostatny sbér elektrickych
a elektronickych odpadd v zemich EU. Pristroj nepatfi do domovniho odpadu. K likvidaci produktu vyuzijte
sbérna mista a systémy sbéru, které jsou dostupné ve vasi zemi.

Obaly: Postupujte prosim podle mistnich predpist pro recyklaci odpadu.
(. Baterie: Pouzité baterie prosim odevzdejte ve specializované sbérné.

&



O tomto navodu

Dékujeme, zZe jste zakoupili digitalni fotoaparat KODAK PIXPRO. Tento navod si pozorné prectéte a uschovejte jej na
bezpecném misté k budoucimu nahlédnuti.

Spolec¢nost JK Imaging Ltd. si vyhrazuje veskera prava na tento dokument. Tento dokument ani jeho ¢asti neni
povoleno bez pfedchoziho pisemného svoleni JK Imaging Ltd. reprodukovat, prenaset, ukladat do vyhledavaciho
systému nebo prekladat do libovolného lidského nebo strojového jazyka, jakymkoli zpisobem, jakymikoli
prostiedky.

Veskeré obchodni znacky uvedené v tomto navodu jsou pouZity jen za ucelem identifikace a mohou byt
majetkem prislusnych vlastnika.

Tento navod poskytuje pokyny k pouzivani digitalniho fotoaparatu KODAK PIXPRO. Vynasnazili jsme se, aby byl
obsah tohoto ndvodu presny, ale JK Imaging Ltd. si vyhrazuje pradvo zmén bez predchoziho upozornéni.

V celém navodu pouzivame nize uvedené symboly, které vam pomohou rychle a snadno najit pozadované
informace.

Oznacuje informace, které je dobré znat.

Oznacuje upozornéni, ktera pfi pouzivani fotoaparatu musite respektovat.

V nasledujicich pokynech pro pouzivani fotoaparatu mohou byt pouzity nasledujici symboly. Slouzi ke snaz§imu
pochopeni:

[Vlastnosti polozky]: Vlastnosti volby v rozhrani fotoaparatu jsou oznaceny symbolem [ ].



BEZPECNOSTNI ZASADY

Bezpecénostni zasady pro fotoaparat

Zabrante padu fotoaparatu nebo narazu do
pevnych pfedmétu.

Nepokousejte se tento fotoaparat rozebrat nebo
opravit.

Tento fotoaparat nepouzivejte ani neuchovaveijte
na prasném misté nebo na plazi, aby se zabranilo
vniknuti prachu nebo pisku do fotoaparatu a jeho
poskozeni.

Tento fotoaparat nepouzivejte ani neuchovaveijte v
horkém prostfedi ani na pfimém slune¢nim zareni.
Tento fotoaparat nepouzivejte ani neuchovavejte
v silném magnetickém poli, napfiklad v blizkosti
magnetu nebo transformatoru.

Nedotykejte se objektivu fotoaparatu.

Nevystavuijte tento fotoaparat dlouhodobé
pfimému sluneé¢nimu zareni.

Aby se zabranilo poskozeni fotoaparatu vlhkosti,
nepouzivejte ani neuchovavejte fotoaparat ve velmi

vihkém prostiedi, na priklad na desti nebo blizko
rybnika.

Pokud do fotoaparatu vnikne voda, vypnéte jej,
vyjméte baterii a pamétovou kartu a nechte 24
hodin vyschnout.

Pti premisténi fotoaparatu z chladného do teplého
prostiedi se mize uvnitf fotoaparatu vytvorit
kondenzace. Pfed zapnutim fotoaparatu chvilku
pockejte.

Pred vyjmutim baterie a pamétové karty musi byt
fotoaparat vypnuty.

Télo fotoaparatu necistéte abrazivnim Cisticem,
Cisticem na bazi alkoholu ani organickym cisticem.
Obijektiv Cistéte specialnimi ubrousky a CistiCem
pro profesionalni pouZziti.

Nebudete-li fotoaparat delsi dobu pouzivat,
stahnéte fotografie a vyjméte pamétovou kartu.
Nebudete-li fotoaparat delsi dobu pouzivat, ulozte
jej na suchém a Cistém misto.

Nase spolec¢nost neposkytne zadnou finanéni
nahradu za jakékoliv selhani prehravani snimkd i
videi zplisobené nespravnym pouzivanim.



Bezpecnostni zasady pro baterii

W Pokud baterie vytece do fotoaparatu, kontaktujte
prodejce. Pokud kapalina z baterie potfisni vasi
pokozku, oplachnéte postizené misto vodou a
vyhledejte lékafskou pomoc.

W Pouzité baterie musi byt likvidovany v souladu s
mistnimi (statnimi nebo regionalnimi) predpisy.

B Aby nedoslo k poskozeni, zabrante padu baterie,
narazu do pevnych predmétl nebo poskrabani
ostrymi pfedméty.

W Zabrante kontaktu baterie s kovovymi predméty
(v¢etné minci), aby nedoslo ke zkratu, vybiti,
zahtivani nebo vyteceni.

B Nepokousejte se baterii rozebrat.

B Nevystavuijte baterii vodé. Vzdy uchovaveijte
kontakty baterie suché.

Baterii nezahfivejte ani nevhazujte do ohné, aby se
zabranilo vybuchu.

Baterii neuchovavejte v horkém prostiedi ani na
pfimém slunecnim zafeni.

Nebudete-li fotoaparat delsi dobu pouzivat,
vyjméte baterii a ulozte ji na suché misto mimo
dosah batolat a déti.

V chladnéjsim prostfedi bude vykon baterie znacné
omezen.

Baterii vlozte do fotoaparatu podle znacek plus a
minus v pfihradce na baterii. Baterii do prihradky
nevkladejte silou.



Bezpecnostni zasady pro pamétovou kartu

PFi potizovani pamétovych karet vybirejte karty
znamych znacek.

Pred pouzitim nebo vlozenim nové pamétové karty
ji naformatujte ve fotoaparatu.

Zabrante padu pamétové karty nebo narazu do
pevnych pfedmétu, aby se zabranilo poskozeni.
Nepokousejte se pamétovou kartu rozebrat nebo
opravit.

Nevystavujte pamétovou kartu vodé. Vzdy ji
udrzujte v suchu.

Nevyjimejte pamétovou kartu, kdyz je fotoaparat
zapnuty. V opacném pfipadé muze dojit k
poskozeni pamétové karty.

Neupravujte data pfimo na pamétové karté. Pred
provadénim uprav zkopirujte data do pocitace.

Nebudete-li fotoaparat delsi dobu pouzivat,
stahnéte fotografie, vyjméte pamétovou kartu a
ulozte ji na suché misto.

Neupravujte nazvy soubort nebo slozek na
pamétové karté prostrednictvim pocitacCe, protoze
fotoaparat nemusi rozpoznat upravené soubory
nebo muze dojit k chybé.

Fotografie pofizena fotoaparatem bude uloZzena do
slozky, kterd je automaticky vytvorena na karté SD.
Do této slozky neukladejte fotografie, které nebyly
pofizeny timto fotoaparatem, protoze snimky
nemusi byt béhem prehravani rozpoznany.

PFi vkladani pamétové karty se musi zkoseny roh
karty shodovat se znackami na horni strané slotu
pro kartu.



Dalsi bezpeénostni zasady

Béhem aktualizace neodpojujte napajeni ani nevypinejte fotoaparat, protoze mize dojit k zapisu nespravnych
dat a fotoaparat se nemusi pozdéji zapnout.

PFi pouzivani fotoaparatu v letadle dodrZujte prislusné predpisy letecké spolecnosti.

Vzhledem k omezeni vyrobni technologie mize displej LCD obsahovat nékolik tmavych nebo svétlych
obrazovych bodd, které ovsem nemaiji zadny vliv na kvalitu fotografii.

Nevystavuijte displej LCD vodé. Ve vlhkém prostredi displej otfete mékkym a suchym ¢&isticim hadrikem.
Dojde-li k poskozeni displeje LCD a pokud tekuté krystaly potfisni vasi pokozku, ihned otfete postizené misto
suchym hadfikem a oplachnéte pitnou vodou. Pokud tekuté krystaly vniknou do o¢i, vyplachujte pitnou vodou
alespon 15 minut a vyhledejte Iékafskou pomoc. Dojde-li k ndhodnému pozreni tekutych krystald, ihned
vyplachnéte Usta a vyhledejte Iékafskou pomoc.
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PRIPRAVA

Vybaleni

V baleni byste méli najit model fotoaparatu, ktery jste zakoupili, doprovazeny nasledujicimi polozkami. Pokud néco
chybi, nebo je poskozeno, obratte se na prodejce.

0 T

=[S = .

Alkalické baterie AA Micro USB kabel Reminek na ruku

e
e
hicr-4 \\
Priivodce rychlym startem Zarucni list Servisni karta



Nazvy jednotlivych ¢asti

O ©® ® ®

M@ ﬂ

®

Tlacitko pro odstranéni/

1 | Blesk 6 | Tlagitko priblizeni M| tlagitko se Sipkou (dolt)
, Tlacitko makra/tlacitko
2 Pomocny paprsek AF/ 7 | Kontrolka 12 | samospousté/ tlacitko se

Indikator samospousté Sipkou (vlevo)

3 | Objektiv 8 | Tlacitko prehravani 13 | Tlacitko SET

4 | Mikrofon 9 | Tlacitko disp/tlacitko se Sipkou (nahoru) | 14 | Tlacitko Menu

5 | LCD 10 | Tlacitko blesku/tlacitko se Sipkou (vpravo) 15 | Tlacitko vybéru rezimu




—
|

® OO @

16 | Poutko pro feminek 19 | Tlacitko rychlého zdznamu videa 22 | Kryt baterie
17 | Micro USB Port 20 | Vypinac¢ 23 | Zavit pro stativ
18 | Tlacitko spousté 21 | Reproduktor




Vlozeni baterie a pamétové karty

1. Otevrete kryt baterie. 2. Baterii zasurite ve sméru zobrazeném na obrazku.

Pro optimalni vykon prosim pouzijte znackové baterie (napfiklad Energizer® nebo Duracell®). Nepouzivejte
dohromady staré baterie s novymi nebo jiné znacky baterii. Pfi vyméné baterii prosim vyménte vSsechny 2
baterie zaroven.

Vykon a zivotnost alkalickych baterii zavisi na jejich znacce.



3. Zasunte pamétovou kartu do slotu pro pamétovou 4. Zavrete kryt baterie.
kartu podle obrazku.

Ochrana proti prepsani

Pamétova karta (SD/SDHC) je volitelna a neni soucasti baleni. Je tfeba ji zakoupit zvlast. Prosim pouZzijte
originalni pamétovou kartu tfidy 4 ¢i vyssi a s kapacitou od 4 GB do 32 GB.

Chcete-li pamétovou kartu vyjmout, otevrete kryt baterie, opatrné kartu zatlacte; karta se vysune a potom ji
opatrné vyjméte.



Zapnuti a vypnuti

Stiskem tlacitka Vypinac fotoaparat zapnéte. Fotoaparat vypnete dalsim stiskem tlacitka Vypinac.

Vypinac

Stisknutim a podrzenim tlac¢itka () zapnete napajeni a prejdete do rezimu prehravani.



Nastaveni jazyka, datumu/Casu

Po prvnim spusténi nastavte vas jazyk, datum/éas

1.

. Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo/vpravo vyberte

PFi prvnim zapnuti fotoaparatu se automaticky

objevi obrazovka Nastaveni data / ¢asu a Nastaveni m Language/Jazyk
jazyka. Dansk Polski
Stisknutim tlacitek se Sipkami vyberte vas Suomi Viét Ngir
pozadovany jazyk. Indonesian 1Ny

Po potvrzeni vybéru stisknutim tladitka Ge) se Norsk Hogmmode

, , v ELEN Turkece
zobrazi obrazovka nastaveni datumu a casu. S <

EAANVIKG Cestina

blok, ktery chcete nastavit: Cas se zobrazuje ve
formatu YYYY.MM.DD/HH:MM. — .
Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol( upravte Sl

hodnotu pro vybrany blok. e

. Po potvrzeni nastaveni Gasu stisknutim tlagitka (=7 a

se zobrazi obrazovka snimku. & (2018)(04)(0) (0000)

v




Zména jazyka

Po prvotnim nastaveni mlzete zménit jazyk podle
nasledujicich pokynd.

1. Stisknéte tlagitko [B), stisknutim tlagitka se ipkou P oy
nahoru/dol{i vyberte polozku a stisknutim tlacitka y | Spofit energie Auto
@ vstupte do nabidky. T R T
2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte Svétovy tas Doma

polozku ¢ a stisknutim tladitka @ nebo tlacitka se Datum a £as SiE oA DT oD
Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte
polozku [Language/Jazyk] a stisknutim tlacitka @

nebo tlacitka se Sipkou vpravo vstupte do nabidky. 5 Language/Jazyk
4. Stisknutim tlacitek se Sipkami vyberte vas Dansk Polski
pozadovany jazyk a stisknutim tlacitka @ potvrdte. Suomi Viét Ngtr

5. Stisknutim tlacitka se zobrazi obrazovka snimku. jodoncSiay ng
Norsk Nederlands

Magyar Turkce

EAANVIKd Cestina




Obnoveni datumu/éasu

Po prvotnim nastaveni jazyka mlzete zménit nastaveni

datumu/Casu podle nasledujicich pokynu.

1. Stisknéte tlagitko [BE), stisknutim tladitka se Sipkou Nasl Zvisa)
nahoru/dold vyberte polozku a stisknutim tlacitka ©)| sooiic energie Auto
@ vstupte do nabidky. Language/Jazyk Gedtina

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte Svétowy cas Doma
polozku & a stisknutim tla&itka @ nebo tlacitka se
Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte
polozku [Datum a Cas] a stisknutim tlacitka @ nebo
tlacitka se Sipkou vpravo vstupte do nabidky. m Datum a Zas

Datum a Eas 2015.0401 00:00

4. Stisknutim tlacitka se éipkou'vlevo/vpravo vyberte
blok, ktery chcete nastavit: Cas se zobrazuje ve H-M
formatu YYYY.MM.DD/HH:MM.

5. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol( upravte
hodnotu pro vybrany blok. Po dokonceni nastaveni
potvrdte stisknutim tlacitka @

6. Stisknutim tlacitka se zobrazi obrazovka snimku. Kl zpat




PREHLED RUZNYCH REZIMU

Stisknutim tlacéitka zobrazite nastaveni: Klasicke, Vypnuto: zobrazi pouze aktualni osobu.
PIné, Vypnuto.

Klasické - zobrazi stavajici parametry fotoaparatu

12341 [iem

00.56:00. Py

0011SO)

PIné: Zobrazi vSechny stavajici parametry fotoaparatu,
histogram a mrizku rémecku

1234;

= 00:56:004 DT

EVASYA001ISO)




Zobrazeni na LCD monitoru

Prehled ikon na displeji v rezimu fotografovani

Ikony rezimu foceni
Rezim Makro

Samospoust

2w

Priblizeni zobrazeni (Zobrazit pfi stisknuti volby
Zvétsit displej)

o

Pamétova karta / Vestavéna pamét
6. Stav baterie

Vyvézeni bilé (Ize nastavit v rezimech M)
Barevny efekt (Ize nastavit v rezimech M)
Pocet zbyvajicich snimkd

Rozmér obrazu

Kvalita videa

Hodnota ISO (Ize nastavit v rezimech M)
Zbyvaijici Cas zaznamu

Kompenzace expozice

(Ize nastavit v rezimech M)

Ramecek ostreni
Cas zavérky
Histogram
Hodnota clony
Plynulé foceni
Rezim blesku

Rezim auto ostfeni



PFehled ikon na displeji v rezimu videa

1. lkony rezimu videa
2. Rezim Makro

Ptiblizeni zobrazeni (Zobrazit pfi stisknuti volby
Zvétsit displej)

Pamétova karta / Vestavéna pamét
Stav baterie

Zbyvajici ¢as zdznamu

Kvalita videa

Kompenzace expozice

Ramecek ostreni

Samospoust

Rezim auto ostfeni

Pro dosazeni nejlepsich vysledk( pfi nahravani
videa je doporuc¢ovano pouzit SDHC pamétovou
kartu. Vestavéna pamét fotoaparatu je omezena
a mUze zpUsobit zadrhavani a ruseni v pfipadé,
Ze je pouzivana pfi nahravani videa.



Piehled ikon na displeji v rezimu pfehravani

Filmovy soubor
Souboru DPOF
Ochrany souboru

Pamétovy prostor (ukazuje aktualni pocCet
fotografii a celkovy pocet fotografii)

Pamétova karta / Vestavéna pamét
Stav baterie

Nastaveni snimku / Prehrani filmu
Aktualni oblast zobrazeni

Datum pofizeni

Délka filmu / Pocet fotografii se sekvencnim
fotografovanim

Kvalita videa
Redukce ¢ervenych oci



Pouziti Tla¢itko Vybéru Rezimu

Fotoaparat ma praktické tlacitko vybéru rezimu, které vdm umozni snadno prepinat mezi riznymi rezimy. VSechny

dostupné rezimy jsou uvedeny zde:

Nazev rezimu

lkona

Popis

Rucéni rezim

V tomto manualnim rezimu miZete sami zadavat fadu nastaveni fotoaparatu.

Automaticky rezim

V tomto rezimu budou volitelné podminky fotografovani vychazet z predmétu a
prostiedi. Jedna se o nejobvyklejsi rezim fotografovani.

Rezim videa

V tomto rezimu nahravate videosekvence.

Panoramaticky
rezim

oI v es

Prepnutim do tohoto rezimu poftidite az 4 snimkd a fotoaparat je mize
zkombinovat do panoramatického zabéru.

Rezim zabéru

)
8
74

V tomto rezimu pfi fotografovani vyuzijete preddefinovany scénicky rezim. V
nabidce je 23 scénickych rezimu.




Rucni rezim

PFi vybéru rezimu [l (manualni rezim) mdzete nastavit
/ EV /ISO ruéné.

1. Pro vybér rezimu Ruc¢ni rezim ([l ) stisknéte tlacitko

(moe], a pro potvrzeni stisknéte ().
2. Stisknéte tlagitko Ge).

AY

< -0.3EV. > 400ISO !

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo/vpravo vyberte
polozku nastaveni.

4. Stisknutim tlac¢itka nahoru/doll upravte parametry.

5. Pro dokon&eni nastaveni stisknéte tlagitko (&7 a
zobrazi se obrazovka pro fotografovani.

Automaticky rezim

Automaticky rezim nabizi nejsnazsi fotografovani.
PFi praci v tomto rezimu fotoaparat automaticky
optimalizuje fotografie tak, abyste dosahli nejlepsich
vysledk

Postupuijte podle nasledujicich krok:

1.

Pro vybér Automaticky rezim ( (O] )stisknéte
tlagitko (mooe].

Zkomponuijte na LCD displeji pozadovany zabér a
namacknutim spousté zaostrete subjekt.

Na LCD monitoru se zobrazi zeleny ramecek ostieni
pro zaméreny predmét.

. Uplnym stisknutim tlacitka spousté poridte snimky.



Rezim videa

1. Pro vybér rezimu videa ( Tn) stisknéte tlagitko (ooe],

M © e sa

ReZim videa

2. Uplnym stisknutim tladitka spousté zahajite nahravani.

3. Po dokonceni nahravani stisknéte tlacitko Nahravani nebo tlacitko Zavérky, tim ulozite videonahréavku a
fotoaparat se vrati na obrazovku fotografovani.



Panoramaticky rezim

Prepnutim do tohoto rezimu Panorama mUzete
vyfotografovat sérii snimk(, ze které fotoaparat vytvori
zcela Sirokouhly panoramaticky snimek.

Postupujte podle nasledujicich kroka:
1. Pro vybér Panoramaticky rezim ( [ ) stisknéte

tlagitko (mooe],

2. Pouzijte tlacitka Vlevo/vpravo pro specifikovani
sméru pofizeni snimkd a poté do 2 vtefin se
automaticky spusti jejich panoramaticky sled.

3. Zkomponujte na LCD displeji prvni zabér a
stisknéte tlacitko spousté.

B bzt

. Poté, co je pofizen prvni snimek, zobrazi se na

okraji obrazovky poloprahledny obréazek prvniho
snimku. Vytvorte druhy a tieti zabér s prekrytim
okraj.

. Pokud bylo pofizeno méné nez 4ks obrazk(,

stisknéte tlacitko @ fotoaparat obrazky
automaticky spoji. Stisknutim tlacitka prehravani
vstoupite do rezimu prehravani, abyste si mohli
prohlédnout vysledek.

. Po porizeni 4 fotografii fotoaparat obrazky

automaticky spoji. Stisknutim tlacitka prehravani
vstoupite do rezimu prehravani, abyste si mohli
prohlédnout vysledek.

‘ V rezimu Panorama nelze pouzit rezim blesku,

samospoust, rezim makro a kompenzaci
expozice.

. V rezimu Panorama, kdyz velikost obrazku

je nastavena na 2M, Ize provést montaz az 4
fotografii.



Rezim zabéru

MuUzete vybrat néktery z 23 rezimU zabéru podle aktualniho prostredi fotografovani. Potom fotoaparat automaticky
nakonfiguruje nejvhodnéjsi nastaveni.

Pro vybér rezimu stisknéte tlacitko (moe]. Stisknutim tladitek se Sipkami vyberte zabér a potom stisknutim
tlagitka @) potvrdte.

Zabér Vysvétleni
ASEN ASCN I:;rg;ﬁ\l/(?]\gagna;ustcoémnzfiglsz/;cénu; osoba, osvétleni pozadi, krajina, makro, no¢ni scéna,
2\ Krajina Pro krajiny. Ziva reprodukce zelené a modré barvy.
@ Sport Pro rychle se pohybujici predméty. Vyvola zivé obrazky.
@ Plaz Pro fotografovani fotografii v mistech se silnym slunecnim svétlem.
Soumrak Pro zépady slunce. Ziva reprodukce odstin(i Servené a Zluté barvy.
5 Ohnostroj Pro ohnostroje v noci. Doporucujeme pouzit stativ.

Nocni krajina | Pro no¢ni scény. Doporucujeme pouzit stativ.

0| o | P | @

Snih Pro zasnézené scenérie. Zivé zachyceni bilé scenérie.

Déti Automatické vypnuti blesku. Zabrarnuje poskozeni. Je vhodné pro détské fotografie.

D Pro Cisté fotografovani certifikatd. Doporucujeme tisknout na 6palcovy fotograficky papir
4R (4" X 6").




Zabér Vysvétleni
72l Sklo Pro pfedméty umist&né za prihlednym sklem.
[E] Fotoramecek Pro pfidani zajimavého ramecku.
/S Panoramaticky zabér Vhodné pro fotografovani rychle se pohybujicich objektt tak, aby byl na

rozmazaném pozadi jasny objekt.

Text Pro fotografovani textd, ziskate Cisté fotografie dokumentd nebo bilych tabuli.
Portrét Nejvhodnéjsi pro fotografovani osob se zaostfenim na jejich oblicej.

Rybi oko Pro zvyseni zajimavého ucinku objektivu rybi oko.

Party Vhodné pro fotografovani snimk( na party ve vnitfnich prostorech, i za slozitych

podminek osvétleni.

Vnitfni prostor

Pro fotografovani v interiéru. Jasné zachyti pozadi a atmosféru.

List

Pro rostliny. Ziva reprodukce odstind zelené barvy.

Muzeum

Pro muzea nebo prostory, v nichz neni dovoleno pouzivat blesk.

Nocni portrét

Pro portréty pfi no¢nich zabérech.

Kresba

Pro fotografovani s efektem skici tuzkou.

g|d G B I§ B8 6| 0.

Stabilizator obrazu

V tomto stavu fotte jasné obrazky.




Automaticky scénicky rezim (ASCN)

V rezimu zabéru ASAN dokaze fotoaparat inteligentné rozpoznavat rizna prostiedi
a automaticky za vas vybirat optimalni nastaveni rezimu zabéru a fotografovani.

1. Pro vybér rezimu stisknéte tlacitko (mooe], potom vyberte funkci ASCHN. il &%
. Zamifte fotoaparat na predmét. Automaticky se urci optimalni scénicky rezim. T

2
3. Namacknutim tlacitka zavérky zaostrete.
4. Uplnym stisknutim tla&itka spousté pofidte snimky.

/L

Nazev rezimu Vysvétleni
/A Krajina Pro krajinu ASCN automaticky upravi expozici, aby odpovidala pozadi.
Portrét Nejvhodnéjsi pro fotografovani osob se zaostfenim na jejich oblicej.
B8] Noéni portrét Kdyz fotografujete portréty v noci nebo ve $patnych svételnych podminkach, ASCN

automaticky upravi expozici pro osoby a no¢ni scénu.

Kdyz je za vami slunce nebo jiny zdroj svétla, ASCN automaticky upravi predni
expozici, aby byly fotografie kvalitni.

=)

Portrét v protisvétle

i

Pro nocni scénu ASCN automaticky zvysi hodnotu ISO, aby se vykompenzoval

Nocni krajina nedostatek svétla.

,
A

@ Makro Chcete-li vytvorit podrobnéjsi zabéry zblizka, ASCN automaticky pfepne objektiv do
== rezimu Makro a provede automatické zaostreni.
Al Automaticky Fotoaparat automaticky upravi expozici a ostieni, aby byly snimky kvalitni.




ZAKLADNI OVLADANI

Rezim blesku

Blesk se pouziva k osvétleni predmétu ve Spatném

svétle nebo za ucelem lepsiho osviceni pfedmétu s

vyraznymi stiny.

1. Stisknutim tlacitka se Sipkou vpravo ( @) vstupte
do nabidky nastaveni blesku.

2. Stisknutim tlacitka vlevo/vpravo vyberte nasledujici
6 rezimy:

. Nevynuceny

Blesk je vypnut.

. % Automaticky blesk
Blesk se odpali automaticky na zakladé
svételnych podminek.

. @ Vynuceny blesk
Blesk se odpali pfi kazdém pofizeni snimku,
a to i pfi dostatku svétla.

. €§l. Pomala synch.

Diky tomu Ize fotografovat noc¢ni scenérie
vcetné lidi v popredi. Pfi fotografovani v
tomto rezimu se doporucuje pouzit stativ.

< UE%  Pomala synch.+ Cervené oéi
Tento rezim vyuzijte k synchronizaci s
dlouhym ¢asem zavérky v kombinaci s
potlacenim jevu cervenych oci.

Redukce cervenych oci

Fotoaparat kratce odpali blesk pred
pofizenim snimku a omezi tak patrnost
Cervenych oci.

. Pro potvrzeni nastaveni a odchod z menu stisknéte

tlagitko ().



Pfi fotografovani malych predmétd nebo fotografovani 2. Stisknutim tlacitka vlevo/vpravo vyberte nasledujici
zblizka mlzete pouzit rezim Makro. Tento rezim 2 rezimy:

vam umozni pouzit pfiblizeni, abyste byli blize

fotografovanému predmétu. . % Makro vyp.

. . L. - Touto volbo nete rezim Makro.
1. Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo (@ ) vstupte do utov uvyp zl

nabidky makra. . & Makro zap.
Vybérem této volby zaostfite subjekty
vzdalené i jen 5 cm od objektivu.
3. Pro potvrzeni nastaveni a odchod z menu stisknéte
tlagitko Ge).

/" DISP.
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Nastaveni samospouste

Pomoci této funkce mlizete pofizovat snimky ve

stanovenou dobu. Fotoaparat Ize nastavit pro

fotografovani pfi stisknuti spousté na 2s, 10s nebo pfi

usmévu.

1. Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo () vstupte do
nabidky makra.

7™ samospoust 10's.

2. Pro spusténi menu samospousté stisknéte tlacitko
nahoru / dold.

3.

Stisknutim tlacitka vlevo/vpravo vyberte nasledujici
4 rezimy:

-®
-4

&

Samospoust vyp.
Samospoust je vypnuta.

Samospoust 2 s.
2 vtefiny po stisku tlacitka spousté je
pofizen jeden snimek.

Samospoust 10 s.
10 vtefin po stisku tlacitka spousté je
pofizen jeden snimek.

Samospoust usmév

Stisknéte tlacitko spousté a jakmile bude
rozpoznan oblicej s ismévem, ihned bude
vyfotografovan snimek.

Pro potvrzeni nastaveni a odchod z menu stisknéte
tlagitko ().



Menu funkce expozi¢ni hodnoty kamery sestava z Nastavitelné rozhrani expozice je od EV - 2.0 do
nastaveni expozi¢ni hodnoty (Ize nastavit v rezimech EV +2.0.

M Tx) a ISO (Ize nastavit v rezimech M) citlivosti. PFi

spravném nastaveni funkci mize uzivatel fotografovat .

- 1SO funkce vam umoznuje nastavit citlivost
s lepsimi efekty.

senzoru fotoaparatu na svétlo podle jasu scény.
Ke zlepseni funkce pfi slabém osvétleni je nutna
vy$s$i hodnota ISO. Pri silném osvétleni je naopak
potrebna nizsi hodnota ISO.

Moznosti ISO zahrnuji automatické nastaveni,

80, 100, 200, 400, 800 a 1600.

. Pro postup nastaveni expozi¢ni hodnoty si
prosim prectéte pokyny v navodu na strané 24.



Pouziti funkce priblizeni Pouziti rychlého nahravani

Vas fotoaparat je vybaven dvéma typy funkci
priblizeni:Opticky a digitalni zoom. Pro pfiblizeni
nebo oddaleni snimaného predmétu stisknéte na
fotoaparatu tlacitko Zoom.

V rezimu fotografovani stisknéte pro pfimé spusténi
nahravani tlagitko Nahravani (@) a mazete nahravat.

Indikator pfiblizeni © 00:00:06

Po dokonceni nahravani stisknéte tlacitko Nahravani
(®) nebo tladitko Zavérky, tim ulozite videonahravku a
fotoaparat se vrati na obrazovku fotografovani.

12341 (Ao

Kdyz opticky zoom dosahne maximalni hodnoty,
docasné se zastavi. Nyni mlzete aktivovat digitalni
zoom, kdyz pustite tlacitko zoomu a opét je stisknete.



PREHRAVANI

Postup prehravani potizenych fotografii a film{ na LCD monitoru:
1. Po stisknuti tlacitka (@) se na LCD displeji zobrazi posledni pofizena fotografie nebo videoklip.

2. Stiskem navigacnich tlacitek Vlevo/Vpravo prochazejte fotografie nebo filmy ulozené v zabudované paméti nebo
na pamétové karté.

3. Vybrany film prehrajete po prepnuti do rezimu prehravani filmua stiskem tlacitka @

Béhem prehravani videa se na displeji zobrazuje navod k ovladani. Pro zapnuti odpovidajicich funkci stisknéte
prislusna tlacitka.

n
00:00:47

Zvysit hlasitost Zpét na zacatek videa

Prehrat

Pozastaveni

Previjeni vpred Prehrat video dopredu

Snizit hlasitost Zrusit prehravani

a|bh|W[(N| =

Previjeni zpét 10 |Prehrat video dozadu




Zobrazeni miniatur

V rezimu Prehravani stisknéte jeden konec tlagitka Zoom ( ) a na obrazovce se zobrazi nahledy fotografii a
videa.

1. Pro prepnuti zobrazeni nahled( 3 x 3 a 4 x 4 posunte packu zoomu.

2. Kdyz jsou zobrazeny miniatury 3 x 3 nebo 4 x 4, stisknutim tlacitek se Sipkami vyberte snimek nebo videoklip,
ktery chcete zobrazit.

Pokud se na LCD monitoru zobrazi indikator ), je prehravan film.

Stiskem tlacitka @ obnovite z ikony miniatury pavodni velikost obrazu.



Pouziti prehravani se zvétsenim (jen fotografie)

Tlacitka priblizeni mlzete vyuzit i pfi prehravani. Tak Ize fotografie zvétsit az (2 ~ 8) x.

1. Stisknutim tlacitka vlevo/vpravo vyberte snimek, ktery chcete priblizit.
2. Pro pfiblizeni otacejte koleckem zoomu doprava k ( ).
3. V pravém dolnim rohu displeje se zobrazi velikost a oblast zvétseni fotografie.

4, Stisknutim tlacitek se Sipkami navigujte a vyberte ¢ast snimku, kterou chcete priblizit.
5. Stiskem tlagitka Ge7) mizete obnovit pavodni velikost obrazu.

Videa nelze zvétsovat.



Prezentace

Toto nastaveni umoziuje prohlizeni véech ulozenych snimk( formou prezentace.
1. Stisknutim tla¢itka (B vstoupite do obrazovky prehravani.
2. Stisknéte tlaitko @) pro vstup do volby snimku.

3. Stisknutim tlacitka vlevo/vpravo vyberte prehravani prezentace nebo se vybérem moznosti [Storno] vratte na
obrazovku prehravani.

4. Stiskem tlacitka @ potvrdte volbu.



Odstranovani fotografii a videi

Stisknutim tlacitka se Sipkou dolt ( {E>) v reZimu prehravani vyberte fotografie a videa.
Smazani fotografii nebo videi:

1. Pro pfepnuti do rezimu piehravani stisknéte tla¢itko (D).

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo/vpravo vyberte fotografie a videa, které chcete odstranit.
3. Stisknutim tlagitka se Sipkou dolt ({F ) se zobrazi obrazovka odstranéni.

4. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dolli vyberte moznost [Odstranit jeden] nebo [Konec] a stisknutim tlacitka
(=) potvrdte.

@ Vymazané fotografie/filmy nelze obnovit.



POUZITI MENU

Rezim: [Vl (O [ Rozmér obrazu
1. Stisknutim tlagitka v rezimu fotografovani Rozmeérem rozumime rozliSeni obrazu v pixelech

(obrazovych bodech). Vyssi rozliSeni vdam umozni
vytisknout snimek ve vétsich velikostech bez ztraty
kvality obrazu.

vstupte do nabidky fotografovani.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol( vyberte
nabidku fotografovani, kterou chcete nastavit.

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo/vpravo vyberte
rezim fotografovani, ktery chcete nastavit, a M @ @ @ f@ D
potvrdte stisknutim tlacitka (se).

oM @ @ @ @ D

Velikost: velmi kvalitni tisk
¥ "

Cim vy$si je pocet zaznamenanych obrazovych
bodd, tim kvalitnéjsi je obraz. Pokud je
obrazovych bod{ méné, na pamétovou kartu se

vejde vice snimkd.

najdete na nasledujicich stranach.



Priibézny AF
Aktivaci souvislé AF Ize automaticky souvisle
zaostfovat pfi fotografovani.

Existuji dvé moznosti:
- Vyp.
. Zap.

Zapnutim souvislého automatického ostfeni se

zkrati Zivotnost baterie.

Plynulé foceni
V tomto rezimu mUzZete porizovat série snimkd.

Existuji dvé moznosti:
- Jeden

« Plynulé foceni

o Uplnym stisknutim tladitka spousté Ize zadatek
plynulé foceni.



Nastaveni zaostfovani Barevny efekt

V rGznych rezimech fotografovani mlzete vybirat Nastavenim barev obrazku mize uzivatel zvolit rizné
rizné metody ostfeni. barevné efekty.

Existuji dvé moznosti: K dispozici jsou 4 moznosti:
« Jednoduché AF:  uprostied LCD monitoru se « Normalni
objevuje rdmecek ostieni na ..
subjekt. . Zive

« Vicenasobné AF: fotoaparat automaticky ostfi + Seépie
na subjekt na vice mistech . CB
zabéru s cilem urcit spravné

zaostreni.



Nastaveni vyvazeni bilé

Vyvézeni bilé uzivateli umoznuje prizplsobit teplotu
barvy pfi fotografovani s riznymi zdroji svétla, aby
snimky mély vérné barvy.

K dispozici jsou 7 moznosti:

AWB

Denni svétlo
Obla¢no
Zarivka
Zarivka CWF
Zarovka

Ruéni vyvazeni bilé (Uplnym stisknutim tlagitka
spousté detekujte hodnotu vyvazeni bilé)

Zabér
Vyberte rezim zabéru v rezimu SCN.

X4 | Stisknutim SET vyberte scénu

Nog¢ni krajina




« Nabidka snimani v rezimu snimani (O: volitelné X: nevolitelné)

Moznosti
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Rozmér obrazu

Souvislé AF

Plynulé foceni

Nastaveni zaostfovani

Barevny efekt

Nastaveni vyvazeni bilé

Zabér
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Nabidka nastaveni fotografovani

Rezim: [Vl (0] =]

1.

Stisknéte tlagitko v rezimu fotografovani a
stisknutim tlacitka nahoru/dold vyberte E.

Stisknutim tlacitka @ vstupte do nabidky.

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte

polozku M a stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka se
Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol( vyberte
polozku, kterou chcete nastavit, a stisknutim
tlacitka @ nebo tlacitka se Sipkou vpravo vstupte
do nabidky.

Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru/dol( vyberte
nékterou moznost a potom stisknutim tlagitka (&7
potvrdte.

Kvalita

Nastaveni Kvalita Ize pouzit k Upravé kompresniho
poméru obrazu.

Kvalita

Nejlepsi
Vyborna

Normalni

Obrazova kvalita fotografie ma celkem tfi moznosti:
« Nejlepsi
(16M Priimérna velikost souboru: 4.0 MB)

« Vyborna
(16M Priimérna velikost souboru: 2.5 MB)

« Normalni
(16M Prlimérna velikost souboru: 2.0 MB)



AF Lampa

V tmavsim prostfedi Ize zapnout Paprsek autoostieni
pro lepsi ostreni.

AF Lampa

Existuji dvé moznosti:
- Vyp.
. Zap.

Digitalni zoom
Zapnéte nebo vypnéte digitalni zoom.

Digitalni zoom

Existuji dvé moznosti:
+ Vyp.
- Zap.




Datumovka Rychla kontrola

Na fotografii bude vyznaceno Datum / Cas. Tato volba umoznuje rychlou kontrolu fotografii
bezprostfedné po pofizeni. Kazda fotografie bude
zobrazena na LCD displeji po vybranou dobu.

Vyp.

Datum
Datum/Cas

Vyp
1 vtefina

Datumovka 2 viefiny

3 vtefiny

& | Rychla kontrol

K dispozici jsou 4 moznosti:
- Vyp.
« 1 vtefina

« 2 vtefiny

- 3 vtefiny

K dispozici jsou 3 moznosti:
« Vyp. Kratsi rychly nahled prodlouzi Zivotnost baterie.
¢ Datum
+ Datum / ¢as



Nabidka Video

ReZim: T

1.

Stisknéte tlagitko (meoe], stisknutim tlacitka se Sipkou
nahoru/dol(l vyberte polozku Tx a stisknutim
tlagitka vstupte do nabidky Video.

oy e
Velikost: 720p 30snimku/s.

Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte
nabidku Video, kterou chcete nastavit.

Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo/vpravo vyberte
nabidku Video, kterou chcete nastavit a potom
stisknutim tlagitka @) potvrdte.

Kvalita videa

Nastavte rozliseni obrazu, které bude pouzito béhem
zdznamu videa.

g e
Velikost: 720p 30snimku/s.

Pozadavky na rychlost ¢teni a zapisu na SD kartu pro
zaznamenani vysokého poctu pixell:

No. Qbra’z_ek . | Rdm | Doporuceni Doba Z""‘E”a.["‘f “
pocet pixell GB) Priblizné
1 [1280x720* | 30 Class 4 15 minut
2 |1280 x 720 15 Class 4 31 minut
3 |640 x 480 30 Class 4 47 minut
4 1320 x 240 30 Class 4 200 minut

* Nejdelsi doba nahravani je 29 minut najednou.



Nabidka nastaveni videa

ReZim: T

1.

Stisknéte tlagitko (mooe|, stisknutim tladitka se Sipkou
nahoru/dold vyberte polozku Ty a stisknutim tlacitka
vstupte do nabidky Video.

. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol vyberte

polozku a stisknutim tlacitka @ vstupte do nabidky.

Stisknutim SET zadejte
Nabidka

Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol( vyberte
polozku R a stisknutim tlagitka 6e) nebo tladitka se
Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

Vyberte polozky, které chcete nastavit, a stisknutim tlacitka
@ nebo tlacitka se Sipkou vpravo vstupte do nabidky.
Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru/dold vyberte
nékterou moznost a potom stisknutim tlagitka (e
potvrdte.

Digitalni zoom

Zapnéte nebo vypnéte digitalni zoom.

o | Digitalni zoom

Existuji dvé moznosti:
+ Vyp.
- Zap.



Nabidka Prehravani

1. Stisknutim tlagitka () zobrazte obrazovku piehravani a stisknutim tladitka vstupte do nabidky.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dolli vyberte prehravani, které chcete nastavit, a stisknutim tlacitka @
vstupte.

3. Stisknutim tlacitek se Sipkami vlevo/vpravo vyberte nékterou moznost a potom stisknutim tlacitka @ potvrdte.




Odstranéni ¢ervenych oci

Timto nastavenim odstranite z fotografii efekt
Cervenych oci.

Existuji dvé moznosti:
« Redukce c¢ervenych oci

« Storno

Otogcit
Timto nastavenim mUZete zménit orientaci snimku.

Otocit vpravo

K dispozici jsou 3 moznosti:
« Otocit vpravo
- Otocit vlevo

- Storno

Panoramatickou fotografii a video nelze pretocit.
Otoceny soubor nahradi plvodni.



Nabidka nastaveni prehravani

1. Stisknutim tladitka () zobrazte obrazovku prehravani, stisknéte tladitko a stisknutim tlacitka nahoru/dold
vyberte [&].
2. Stisknutim tlacitka @ vstupte do nabidky.

<

Stisknutim SET zadejte

Nabidka

3. Stisknutim tlagitka se ipkou nahoru/dolt vyberte polozku [>] a stisknutim tlagitka @ nebo tlacitka se Sipkou
vpravo vstupte do nabidky.

4. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol( vyberte polozku, kterou chcete nastavit, a stisknutim tlacitka @ nebo
tlacitka se Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

5. Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru/dold vyberte nékterou moznost a potom stisknutim tlacitka @ potvrdte.



Zamknout Odstranit

Toto nastaveni mlzete vyuzit k ochrané jednotlivych MUzete odstranit jeden nebo vSechny soubory s
nebo vSech soubort proti nechténému vymazani. fotografiemi/videi.

IE Zamknout

Vie & | Odstranit

Resetovat

K dispozici jsou 3 podnabidky: K dispozici jsou 2 podnabidky:

« Jeden: Slouzi k zamknuti vybrané - Jeden: QOdstrani jednu fotografii nebo video.
nechranéné fotografie nebo
videa; slouzi k odemknuti vybrané
chranéné fotografie nebo videa.

- Vse: Slouzi k zamknuti vSech fotografii Indikator “Cxw znamena, ze je soubor cbraneny.
Ochranu souboru je nutno odstranit a az pak Ize

- Vse: QOdstrani véechny fotografie nebo videa.

a videi.
soubor vymazat.
- Resetovat: Zrusi ochranu vsech fotografii a
videi. - . -
de ‘ Vymazéanim souboru dojde k vynulovani
nastaveni DPOF.



DPOF (Digitalni format objednavky fotografii)

DPOF umoznuje ulozeni vybéru fotografii k tisku a
slouzi k ulozeni nastaveni na pamétovou kartu, takze
muzete kartu z fotoaparatu predat fotolabu a nemusite
jim Fikat, které fotografie chcete vyrobit.

Jeden

Vse

Resetovat

K dispozici jsou 3 podnabidky:
- Jeden
. Ve

- Resetovat

Pro tisk je zapotfebi tiskarna, ktera podporuje

DPOF.

OFiznout

Nastaveni ofiznuti vam umozni ofiznout fotografie
a ulozit je jako nové fotografie. Postup ofiznuti
fotografie:

1.

Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol(i vyberte
polozku [Ofiznout] a stisknutim tlacitka @ nebo
tlacitka se Sipkou vpravo vstupte do nabidky.
Zvolte "Ano" pro potvrzeni ofezani, pouzijte packu
zoomu a smérova tlacitka pro vybér Casti, kterda ma
byt ofezana, a ziskejte pozadovanou fotografii.

Stisknutim tlagitka (1) se zobrazi vyzva [Ulozit
zménu?]. Vybérem [ /] zmérite a ulozte snimek.
Vybérem [ 3X ] zrusite zmény a vrétite se obrazovku
s vyzvou k ofiznuti.

Kdyz je obrazek v zobrazeni 640 x 480, nelze



Menu Nastaveni

1. Stisknéte tlacitko v libovolném rezimu a stisknutim tlacitka nahoru/dolt vyberte polozku [B).
2. Stisknutim tlagitka (1) vstupte do nabidky.

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte polozku & a stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka se Sipkou
vpravo vstupte do nabidky.

Nast.Zvuku
Spoiit energie Auto

Language/Jazyk Cestina

Svétovy tas Doma

Datum a tas 2015.04.01 00:00

4. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol( vyberte polozku, kterou chcete nastavit, a stisknutim tlacitka @ nebo
tlacitka se Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

5. Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru/dold vyberte nékterou moznost a potom stisknutim tlacitka @ potvrdte.



Nast.Zvuku Spof¥ic energie

Zména tohoto nastaveni: Toto nastaveni umoznuje Setfit energii a ziskat
1.V nabidce zakladnich nastaveni vyberte polozku maximalni provozni dobu baterii. Nasledujicim =~
[Nast.Zvuku]. Stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka postupem nastavite automatické vypinani LCD displeje

a fotoaparatu po urcité dobé necinnosti.

1.V nabidce zakladnich nastaveni vyberte polozku
[Spofi¢ energie]. Stisknutim tlacitka @ nebo
tlacitka se Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

se Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo/vpravo vyberte
nékterou moznost.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte
nékterou moznost.

: Nast.Zvuku

Hiasitost -

Spoiit energie
&

3. Potvrdte stiskem tlacitka @

3. Potvrdte stiskem tlagitka @



Jazyk
Viz ¢ast ,Obnoveni jazyka” na strané 18.

Svétovy ¢as

Nastaveni Zona (Cas. pasmo) je uzitecna funkce, pokud cestujete za more. Tato funkce umoznuje zobrazeni
mistniho ¢asu na LCD displeji pfi pobytu v zahranici.

1.V nabidce zéakladnich nastaveni vyberte polozku [Svétovy Cas]. Zobrazi se obrazovka Svétovy Cas.

2. Stisknutim tlac¢itka nahoru/doll vyberte misto odjezdu (ﬁ} )acil

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo/vpravo vyberte mésto, které se nachazi ve stejném casovém pasmu, jaké je v
poli. Stisknutim tlagitka &) potvrdte nastaveni.

Trindade, Martim Vaz
London, Iceland

Datum/Cas
Viz ¢ast ,Obnoveni datumu/¢asu” na strané 19.



Datotéka / Program

Formatovat Formatovat

Pozor: formatovanim mdzete vymazat veskery
obsah pamétové karty i zabudované paméti, vcetné
chranénych fotografii a filma.

VymaZe viechna data.

Pouziti tohoto nastaveni:

1. Stisknéte tlagitko [B)), stisknutim tlagitka se Sipkou
nahoru/dold vyberte polozku a stisknutim
tladitka @) vstupte do nabidky.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte 5. V pfipadé vybéru moznosti [Ano] fotoaparat
polozku ) a stisknutim tladitka @ nebo tlacitka naformatuje svoji pamét.
se Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol( vyberte ‘ Poznamka: Pfi pouziti funkce formatovani
polozku [Formatovat] a stisknutim tlacitka @ nebo paméti bude zformatovana pouze aktivni

tlacitka se $ipkou vpravo vstupte do nabidky. pamét. Je-li vlozena SD karta, je aktivni a bude
zformatovana. Neni-li viozena SDkarta, je aktivni

vestavéna pamét a bude tedy zformatovana.
laditk d Pti formatovani SD karty nebude automaticky
tlacitka @ potvrdte. zformatovana i vestavéna pamét.

4. Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru/doll vyberte
moznost [Ano] nebo [Ne] a potom stisknutim



Kopirovat na kartu

Touto volbou mUzete zkopirovat soubory ulozené v zabudované paméti na pamétovou kartu.

1. Stisknéte tlacitko [B), stisknutim tladitka se Sipkou nahoru/dold vyberte polozku a stisknutim tlagitka Ge)
vstupte do nabidky.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dolt vyberte polozku B9 a stisknutim tladitka @ nebo tlacitka se Sipkou
vpravo vstupte do nabidky.

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte polozku [Kopirovat na kartu] a stisknutim tlacitka @ nebo
tlacitka se Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

4. Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru/dold vyberte moznost [Ano] nebo [Ne] a potom stisknutim tlacitka @
potvrdte.

E Kopirovat na kartu

Kopiruje soubory z vnitini
paméti na pamétovou kartu.

Pokud je zadna karta v camera,tato funkce neukazuje.



Cislovani soubort

Po pofizeni fotografie nebo videa fotoaparat ulozi soubor pod pofadovym ¢Cislem. MliZete to vyuzit pro reset
Cislovani soubor.

1. Stisknéte tlagitko [B), stisknutim tladitka se ipkou nahoru/dol(i vyberte polozku
vstupte do nabidky.

a stisknutim tlagitka Ge)

2. Stisknutim tlagitka se ipkou nahoru/dol vyberte polozku B a stisknutim tlagitka @ nebo tlacitka se Sipkou
vpravo vstupte do nabidky.

3. Stisknutim tladitka se Sipkou nahoru/dolt vyberte polozku [Cislovani soubort] a stisknutim tladitka @ nebo
tlacitka se Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

4. Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru/dol vyberte moznost [Ano] nebo [Ne] a potom stisknutim tlacitka @
potvrdte.

[P Cislovani soubort
Vytvori novy adresar a resetuje
tislo souboru




Resetovat
Touto volbou mUzete obnovit vychozi nastaveni fotoaparatu.

1. Stisknéte tlacitko [B), stisknutim tladitka se Sipkou nahoru/dold vyberte polozku a stisknutim tlagitka Ge)
vstupte do nabidky.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dolt vyberte polozku B9 a stisknutim tladitka @ nebo tlacitka se Sipkou
vpravo vstupte do nabidky.

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dolll vyberte polozku [Resetovat] a stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka se
Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

4. Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru/dold vyberte moznost [Ano] nebo [Ne] a potom stisknutim tlacitka @
potvrdte.

[P Resetovat

Obnovi vychozi tovami
nastaveni fotoaparatu.




Verze FW
Touto volbou zobrazite aktualni verzi firmwaru fotoaparatu.

1. Stisknéte tlagitko [B), stisknutim tladitka se Sipkou nahoru/dolt vyberte polozku a stisknutim tlacitka @
vstupte do nabidky.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dolt vyberte polozku 3 a stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka se Sipkou
vpravo vstupte do nabidky.

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte polozku [Verze FW] a stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka se
Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

E Verze FW

Aktuaini verze: V1.00
Nova verze: V2.00

Aktualizovat firmware?

Ano

Stormno

4. Pokud karta SD obsahuje novou verzi firmwaru, vybérem moznosti [Ano] provedte aktualizaci.



PRENOS

Pfipojeni k PC
MuUzete pouzit micro USB kabel pro pfipojeni fotoaparatu ke kopirovani (prenos) fotografii do pocitace.

Nastaveni rezimu USB

Vzhledem k tomu, ze micro USB port fotoaparatu Ize nastavit na pfipojeni PC nebo tiskarny, provedenim

nasledujicich kroku zajistite, aby byl spravné nastaven na pripojeni k PC.

1. Stisknéte tlacitko [B), stisknutim tladitka se Sipkou nahoru/dold vyberte polozku a stisknutim tlagitka Ge7)
vstupte do nabidky.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte polozku @ a stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka se Sipkou
vpravo vstupte do nabidky.

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte polozku [USB] a stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka se Sipkou
vpravo vstupte do nabidky.

4. Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru/dold vyberte polozku [PC] a potom stisknutim tlacitka @ potvrdte.




PFenos souboriina PC

Pocita¢ automaticky rozpozna fotoaparat jako vyjimatelny disk. Poklepejte na ikonu Tento pocita¢ na pracovni
plose, najdéte ikonu vyjimatelného disku a zkopirujte soubory a slozky z tohoto disku do adresare na PC, stejné jako
pfi kopirovani bézné slozky nebo souboru.

Pfipojeni fotoaparatu k PC provedte nasledujicim postupem.

1. Zkontrolujte, zda je fotoaparat i PC zapnut.

2. Jeden konec micro USB kabelu pfipojte k portu micro USB fotoaparatu.

3. Druhy konec kabelu pfipojte k volnému portu USB na PC.

4. Po dokonceni pfenosu odpojte kabel micro USB podle pokynl pro bezpecné odebrani zafizeni USB.



Systém obrazu

Tuto funkci pouzijte pro pfepnuti video systému bud na NTSC nebo PAL.

1. Stisknéte tlagitko [B), stisknutim tladitka se Sipkou nahoru/dolG vyberte polozku a stisknutim tlacitka @
vstupte do nabidky.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte poloZzku @ a stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka se Sipkou
vpravo vstupte do nabidky.

3. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte polozku [TV-systém] a stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka se
Sipkou vpravo vstupte do nabidky.

4. Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru/dol vyberte moznost [NTSC] nebo [PAL] a potom stisknutim tlacitka @
potvrdte.

& TV-systém

Systém vystupu videa se zméni podle zmén vybraného jazyka.
NTSC: Anglictina, ¢instina (tradicni), japonstina, francouzstina, korejstina, rustina, vietnamstina, fectina,
madarstina
PAL: némcina, $panélstina, italstina, ¢instina (zjednodusena), portugalstina, Svédstina, danstina, finstina,
indonéstina, norstina, holandstina, turectina, polstina, thajstina, chorvatstina, cestina, arabstina,

E hindstina



Pripojeni k tiskarné slucitelné s PICTBRIDGE™

Technologie PICTBRIDGE™ umoznuje 3. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte
/( tisknout fotografie ulozené na pamétové polozku [USB] a stisknutim tlagitka G nebo tlacitka
¢ karté na tiskarné. se $ipkou vpravo vstupte do nabidky.
PidBridge e zjisteni, zda je tiskérna slucitelna s 4. Stisknutim tladitek se Sipkami nahoru/dol( vyberte
PICTBRIDGE™, staci na obalu najit logo PICTBRIDGE™ polozku [Tiskarnal a potom stisknutim tladitka e
nebo nahlédnout do specifikaci v navodu. Funkce potvrdte.

PICTBRIDGE™ na fotoaparatu umoznuje pfimy

tisk pofizenych fotografii na tiskarné slucitelné s

PICTBRIDGE™ pomoci dodavaného micro USB kabelu

bez nutnosti pouZit PC. pC
Tiskama

Nastaveni rezimu USB

Vzhledem k tomu, ze micro USB port fotoaparatu lze

nastavit na pfipojeni PC nebo tiskarny, provedenim

nasledujicich kroku zajistite, aby byl spravné nastaven

na pripojeni k tiskarné.

1. Stisknéte tlagitko [BD), stisknutim tlagitka se Sipkou
nahoru/dold vyberte polozku a stisknutim

tladitka @ vstupte do nabidky Jakmile se fotoaparat znovu spusti, bude rezim
’ USB automaticky pfepnut na rezim spojeni PC.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte

polozku 7 a stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka L. L .
se Sipkou vpravo vstupte do nabidky Viz ¢ast ,Pouziti menu PICTBRIDGE™” na strané
’ 69.



PFipojte tiskarnu

1. Zkontrolujte, zda jsou fotoaparat i tiskarna zapnuty.

2. Jeden konec dodavaného micro USB kabelu
pfipojte k portu micro USB fotoaparatu.

3. Druhy konec kabelu pfipojte k volnému portu USB
na tiskarné.

Pokud fotoaparat neni pfipojen k tiskarné slucitelné
s PICTBRIDGE™, objevi se na LCD displeji nasledujici
chybové hlaseni.

Pripojeni selhalo!

Vyse uvedené chybové hlaseni by se zobrazilo

i pfi nespravném nastaveni rezimu USB, v

tom pripadé musite odpojit micro USB kabel,
zkontrolovat nastaveni rezimu USB, zkontrolujte,
zda je tiskarna zapnuta, a pak zkuste micro USB
kabel pFipojit znovu.



Pouziti menu PICTBRID

Po nastaveni rezimu USB na pfipojeni k tiskarné se objevi menu PICTBRIDGE™.

[ PictBridge
Tisk (s datem)
Tisk (bez data)

Tisk rejstfiku

Tisk obrazki DPOF
Konec

Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol(i vyberte polozku nabidky a stisknutim tlacitka @ nebo tlacitka se Sipkou
vpravo vstupte do polozky.



Tisk (s datem)
Pokud jste na fotoaparatu nastavili datum a Cas, s 3
fotografiemi se uklada i idaj data a ¢asu poftizeni.
Postup tisku fotografii s Udajem data nasleduje.

1. V nabidce PICTBRIDGE™ vyberte moznost [Tisk (s
datem)] a zobrazi se obrazovka nize.

. Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/doll vyberte
pocet kopii pro aktualné zobrazenou fotografii.

4. Stisknéte tlacitko @ a objevi se nasledujici
obrazovka.

Tisk (s datem)

(=) Zpét

5. Vyberte moznost [Ano] a stisknutim tlacitka @
potvrdte; chcete-li zrusit tisk, vyberte moznost
[Storno] a stisknutim tlagitka (en) potvrdte.

2. Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo/vpravo vyberte
fotografii, kterou chcete vytisknout.



Tisk (bez data)
Touto volbou tisknete fotografie bez data.

1.

V nabidce PICTBRIDGE™ vyberte moznost [Tisk (bez
data)] a zobrazi se obrazovka nize.

(=) Zpét

Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo/vpravo vyberte
fotografii, kterou chcete vytisknout.

Stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru/dol( vyberte
pocet kopii pro aktualné zobrazenou fotografii.

4. Stisknéte tlacitko @ a objevi se nasledujici
obrazovka.

Tisk (bez data)

Ano

Storno

5. Vyberte moznost [Ano] a stisknutim tlacitka @
potvrdte; chcete-li zrusit tisk, vyberte moznost
[Storno] a stisknutim tlagitka (1) potvrdte.



Tisk rejstfiku Tisk obrazki DPOF

Pomoci této funkce muzete vytisknout véechny Tisk DPOF mzete vyuzit, jen pokud prfedem provedete
fotografie ve fotoaparatu. vybér fotografii k tisku pomoci nastaveni DPOF. Viz
1.V nabidce PICTBRIDGE™ vyberte moznost sekce "DPOF" na strané 55.

[Tisk rejstfiku] a zobrazi se obrazovka nize. 1. V nabidce PICTBRIDGE™ vyberte moznost [Tisk

obrazk( DPOF] a zobrazi se obrazovka nize.

Tisk rejstfiku
Tisk obrazk( DPOF

Ano

Storno

2. Vyberte moznost [Ano] a stisknutim tlacitka @
potvrdte; chcete-li zrusit tisk, vyberte moznost 2. Vyberte moznost [Ano] a stisknutim tlacitka )
[Storno] a stisknutim tlacitka @ potvrdte. potvrdte; chcete-li zrusit tisk, vyberte moznost
[Storno] a stisknutim tladitka @ potvrdte.



Konec
Vybérem moznosti [Konec] ukoncete nabidku PICTBRIDGE™. Na obrazovce se zobrazi zprava [Odpojte kabel USB!].

Odpojte kabel USB!

Odpojte micro USB kabel od fotoaparatu a tiskarny.



PRILOHY

Design a specifikace se mohou ménit bez predchoziho upozornéni.

Typ 1/2.3"CCD
;:rjg:)vy Efektivni pocet pixeld 16,15 megapixell
Celkovy pocet pixell 16,44 megapixeld
Ohniskova vzdalenost 4,9 mm (8ifka) - 19,6 mm (tele)
35 mm ekvivalent 27 mm (Sifka) - 108 mm (tele)
C.F F3.0 (8itka) - F6.6 (tele)
Objektivy Konstrukce objektivu 7 skupin 7 prvkd
Opticky zoom 4x
Normalni: (8itka) 60 cm ~ oo,
Rozsah zaostfeni (Tele) 100 cm ~ oo;
Makro: 5 cm ~ « (pouze §irka)
Systém automatického zaostfeni TTL automatické zaostfeni
Proti tfesu rukou Stabilizace digitalniho obrazu
Digitalni zoom 6x digitalni zoom (kombinovany zoom: 24x)




(4:3)
16MP: 4608 x 3456
10MP: 3648 x 2736

(3:2)
14MP: 4608 x 3072

(16:9)
12MP: 4608 x 2592
2MP: 1920 x 1080

5MP: 2592 x 1944
3MP: 2048 x 1536
0.3MP: 640 x 480

Pocet Fotografie
zaznamenavanych
pixeld

Film

1280 x 720 (15/30fps), 640 x 480 (30fps), 320 x 240 (30fps)

Komprese obrazu

Nejlepsi, dobra, normalni

DCF, DPOF (Ver 1.1) Podpora

Ano

Fotografie

Exif 2.3 (JPEG)

Format souboru

Film

Format filmu: MOV (Motion JPEG)), zvuk: G.711 [monofonni]

Rezimy fotografovani

Automaticky rezim, Ru¢ni rezim, Panoramaticky rezim, Rezim zabéru
(ASCN, Krajina, Sport, Plaz, Soumrak, Ohnostroj, Noc¢ni krajina, Kresba,
Snih, Déti, ID, Sklo, Fotoramecek, Panoramaticky zabér, Text, Portrét,
Rybi oko, Party, Vnitfni prostor, List, Muzeum, Noc¢ni portrét,Stabilizator
obrazu), Rezim videa

Funkce detekce

Oblicej, usmév, mrknuti

Redukce ¢ervenych odi

Ano

Panorama

Az 180° (Horizontalni)




Displej LCD

2.7 palce (230k pixeld)

Citlivost ISO

Auto, ISO80/100/200/400/800/1600

ZpUsob AF

Jednotlivy AF, Multi AF (TTL-9 bodu), Detekce obliceje

ZpUsob méfeni expozice

Uméla inteligence AE (AIAE), AE obliceje

Zpusob kontroly expozice

Program AE (Zamek AE k dispozici)

Kompenzace expozice

+2 EV v 1/3 krocich

Rychlost zavérky

1/2000 - 4 sekund

Plynulé fotografovani

Ano

RezZimy Prehravani

Fotka, Index (ikony 9/16), prezentace

Zvétsit (2 az 8krat)

Qvladani vyvazeni bilé

AWB, Denni svétlo, Oblaéno, Zafivka, Zafivka CWF, Zarovka, Ruéni vyvazeni
bilé

Blesk

Blesk

Interni

Rezimy blesku

Nevynuceny,Automaticky blesk,Vynuceny blesk,Pomalé synch.,Pomala
synch.+ Cervené oci,Redukce cervenych oci




Nahravani médii

Interni pamét: pribl. 8 MB

Karta SD/SDHC (podpora az 32 GB) (nepodporuje kartu MMC)

PICTBRIDGE™, Podpora tisku s
Exif

Ano

Podpora vice jazykl

27 jazyka

Konektory

AV-OUT/USB 2.0 (Mikro 5 pin USB)

Napajeni

2x alkalicka baterie AA, AA akumulator NiMH [prodava se zvlast]

Schopnost fotografovani
(vykon baterie)

Alkalické baterie AA: PFibl. 120 snimkd (dle norem CIPA)

Provozni podminky

Teplota: O ~ 40 °C, Vlhkost: O ~ 90%

Rozmaéry (S x V x H)

PFibl. 93,0 x 60,2 x 26,6 mm (dle norem CIPA)

Hmotnost

Pribl. 117 g (pouze hlavni ¢ast)




Vlyzvy a varovneé zpravy

Zpravy

Varovani! Vybita baterie.

Popis

Baterie fotoaparatu je vybita. Toto varovani
upozornuje, ze se fotoaparat vypina.

Metody restovani

Fotoaparat se vypne 2
sekundy po zobrazeni.

Zablokovany objektiv,
restartujte fotoaparat.

Obijektiv je zaseknuty nebo néjaky cizi predmét
zabranuje normalnimu fungovani objektivu.

Resetujte objektiv vypnutim
a zapnutim fotoaparatu.

Doporucujeme pouzit stativ.

Kdyz je aktivovana plynula expozice, zobrazi
se tato vyzva pfi prvnim zobrazeni obrazovky
fotografovani.

Po 2 sekundéch zmizi.

Chyba vnitfni paméti!

Doslo k chybé ve vnitini paméti.

Po 2 sekundéch zmizi.

Varovani! BEhem aktualizace
nevypinejte fotoaparat!

Tato zprava se zobrazi béhem aktualizace
firmwaru.

Zpréava zmizi po aktualizaci a
vypnuti fotoaparatu.




Zpravy

Ptipojeni selhalo!

Popis

Nelze pfipojit k pocitaci, tiskarné, televizoru.

Metody restovani

Zprava zmizi odpojenim
kabelu micro USB a
prerusenim pfipojeni.

Ochrana proti zapisu

PFi ukladani snimka je karta SD zamknuta.

Po 2 sekundéch zmizi.

Pti zapnuti fotoaparatu nebo stisknutim tlacitka

paméti fotoaparatu.

PIna karta zavérky fotoaparat zjisti nedostatek mista na Po 2 sekundéch zmizi.
karté SD.
PFi zapnuti fotoaparatu nebo stisknutim tlacitka

PIna pamét zavérky fotoaparat zjisti nedostatek mista v Po 2 sekundach zmizi.

Chyba karty

Béhem zapinani nelze rozpoznat kartu SD nebo
dojde k chybé ¢teni/zapisu.

Po 2 sekundach zmizi.




Zpravy

Nezformatovana
karta.

Popis

Kdyz dojde k chybé na karté SD, zobrazi se
zprava ,Naformatovano”.

Metody restovani

Po 2 sekundach zmizi a zobrazi se
obrazovka Formatovat.

Pomaly pfistup

Pfi zaznamu videa HD na kartu SD tfidy
nizsi, nez 4, bude rychlost zapisu nizsi a
zaznam nebude pokracovat.

Zprava zmizi po 2 sekundach pro navrat na
obrazovku fotografovani.

Nelze zapsat na

Doslo k preruseni fotografovani nebo

Zprava zmizi po 2 sekundach pro navrat na

SD kartu. zdznamu videa a nelze pokracovat. obrazovku fotografovani.
Cervené ofi Na snimku nejsou ¢ervené oci. Zobrazi

O se zprava o deaktivaci funkce Redukce Po 2 sekundach zmizi.
nezjistény!

Cervenych oci.

Tento obrazek
nelze upravit.

Format souboru nepodporuje Upravy nebo
upraveny soubor nelze znovu upravit.

Po 2 sekundach zmizi.

Prekroceny
maximalni pocet
ve slozce.

Kdyz slozky na karté SD prekro¢i maximalni
pocet (999), mize jejich nacitani pfi

zapinani trvat dlouho. Zobrazi se tato vyzva.

Zkopirujte data do pocitace, pamétové
karty ji naformatujte ve fotoaparatu.




Zpravy

PFilis mnoho
fotografii pro
rychlé zpracovani.

Popis

Béhem prehravani podle data snimky
presahly specifikace, takze nelze prehravat
podle data.

Metody restovani

Po 2 sekundach tato zprava zmizi a
fotoaparat se vrati do rezimu normalniho
prehravani.

Nelze rozpoznat

Format souboru, ktery chcete zobrazit, neni
podporovan nebo je soubor poskozen a

Tato zprava souboru se zobrazi pouze po

Nelze odstranit!

pfi jeho odstranéni.

soubory. - PR odstranéni souboru.
nelze jej spravné nacist.
Kdyz stisknete tlacitko prehravani, ve . - , ,
S . . e N . Zprava zmizi po 2 sekundach pro navrat na
Zadny obrazek fotoaparatu nebo na pamétové karté neni o
S . obrazovku fotografovani.
zadny soubor s obrazkem.
Chranéno! Soubor je chranény. Tato zpréava se zobrazi

Po 2 sekundéach zmizi.




Reseni problém

Problém Mozné pFiciny Reseni
i M Baterie nejsou spravné vlozeny. B Vymeénte vybité baterie za nové.
Fotoaparat se nezapne. o o L X
B Baterie jsou vybité. B Spravné vlozte baterii.
Zapnuty fotoaparét se B Baterie jsou vybité B Vymeénte vybité baterie za nové
necekané vypne. ! ybite. Y Y :
Snimek je rozmazany. = Fotovz?parat se pfi fotografovani B Zapnéte OIS.
chvéje.
X ) . . . B Pouzijte jinou pamétovou kartu nebo
?lli!]ze ukladat snimky, W Pamétova karta je pina. odstrafite nepotfebné soubory.
ilmy. stova j 5. 3 .
W Pamétova karta je zamknuta B Odemknéte pamétovou kartu.
B Zkontrolujte pfipojeni fotoaparatu k
M Fotoaparat neni spravné pripojen k tiskarné.
tiskarné. B Pouzijte tiskarnu slugitelnou s
Nelze tisknout snimky na B Tiskarna neni slucitelna s PICTBRIDGE™.
pfipojené tiskarné. PICTBRIDGE™. B Vlozte papir do tiskarny nebo
M Tiskarné dosel papir nebo inkoust. vyménte kazetu s inkoustem v
B Zasekl se papir. tiskarne.

Vyjméte zasekly papir.




Problém

Reseni

Na pamétovou kartu Ize
zapisovat "pomalu"

nahravani pomalé.

PouZijte kartu SDHC a nahravejte
az po jejim naformatovani.

Na pamétovou kartu nelze
zapisovat.

Pamétova karta je v rezimu ochrany
proti prepsani.

PFi nahravani filmt v HD na SD
kartu nizsi nez tfida 4 mohou
vzniknout potize.

Odemknéte zamek proti zapisu
pamétové karty nebo pouZijte
jinou kartu.

Pouzijte kartu SDHC a nahravejte
az po jejim naformatovani.

PFilis mnoho filmua ke
zpracovani.

Pocet fotografii nebo slozek
na pamétoveé karté prekrocil
specifikace, takze prehravani
datové slozky nelze zobrazit.

Smazat nepotiebné soubory.
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