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Arrière de l'appareil photo
Verrouillage arrière
Compartiment de la pellicule
Arbre de rembobinage de la pellicule
Flash
Molette d'avancement de la pellicule
Molette d’enclenchement de la pellicule 
Bobine d'enroulement de la pellicule 
Déclencheur
Compteur de photos
Oculaire du viseur 
Molette de mise en marche / arrêt du flash
Voyant de disponibilité du flash 
Bouton de rembobinage de la pellicule 
Manivelle de rembobinage de la pellicule
Couvercle du compartiment de la pile
Lentille 
Porte-sangle de l'appareil photo

Guide de 
démarrage rapide

KODAK EKTAR H35
Appareil photo argentique demi format

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l’appareil 
et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

1.  Ouvrez l’arrière de l'appareil photo (1) en libérant le verrouillage  
 arrière (2).
2.  Placez la pellicule dans le compartiment (3), en veillant à ce que  
 l'extrémité creuse de la pellicule soit insérée dans l'arbre de   
 rembobinage de la pellicule (4).
3.  Lorsque la pellicule est bien en place, tirez et insérez l'amorce du  
 film dans la bobine d'enroulement de la pellicule (8). 
4.  Appuyez une fois sur le déclencheur (9) et faites tourner la   
 molette d'avancement de la pellicule (6).
5.  Assurez-vous que les perforations du film sont engagées avec les  
 dents de la molette d’enclenchement de la pellicule (7).
6.  Fermez l’arrière de l'appareil photo (1) une fois la pellicule   
 correctement chargée.
7.  Appuyez une fois sur le déclencheur (9). Répétez les étapes   
 jusqu'à ce que le compteur de photos (10) a�iche « 1 ». Le   
 compteur de photos (10) indique le nombre d'expositions du rouleau.
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Chargement de la pellicule




